DS 


CENTAVOS 


> 


ARTRITIS ol 


SS 


DILAS Y 
BATERIAS 


Consagradas mundialmente por su 


SEGURIDAD, DURACION 


E 
5 
] 


Y ECONOMIA Dl 
Usadas en Aviación, Laboratorios B, 
y Radiotelefonía li es | Ss] 
BURGESS “LITTLE 6 E 
La pila moderna que sustituye a la > 
antigua tubular de 1 1/2 volts. Be: 
40 O/o más liviana a 
30 O%/o0 más pequeña. 7 
40 Watt-Horas de capacidad. E 
Especial para juguetes o instrumen- e 
tos e.éctriicos. I 
E 
5 
| E 
| a E 
BATERIAS BURGESS E 
y ] 


Burgess, fabrica el más extenso sur 
tido de baterías en tamaños y 
capacidades, pudiendo proveer el 
modelo adecuado para cada ne- 


cesidad. 
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LOS CRANDES INVENTODES 


| genio de 


uillermo Marconi 
izo posible la 


maravilla de la Radio 


“De ninguna manera, una sola idea 
puede pasar como un invento. Tan 
sólo la idea puesta en práctica es in- 
vento?”?”. Si aplicamos estas palabras 
de Rodolfo Diesel a la telegrafía sin 
hilos, con ondas eléctricas, es preciso 
reconocer al italiano Marconi el honor 
de este invento, grumde y asombroso. 

Las ondas eléctricas y su dispersión 
en el espacio, habían sido más que sos- 
pechadas por el inglés Max Well y por 
el alemán Hertz. El francés Branly 
había ideado un sistema ¡para su des- 
cubrimiento: el cohesor, y la idea de 
emplearlo para la telegrafía había si- 
do ya dada. Pero fué Marconi quien 
dió . vida a esta idea, que, por otra 
parte, había concebido independiente- 
mente de sus predecesores. Fué Mar- 
coni quien en este terreno comenzó la 
““lucha entre la idea y el mundo ex- 
terior??”, que es la tarea propia del 
inventor. 

Lo que en mayor grado realza la 
figura de Marconi y arroja mayor bri- 
llo sobre su nombre es la edad relati- 
vamente corta que tenía cuando puso 
manos a la obra y la llevó hasta un 
punto de verdadera grandeza. Era casi 
un niño todavía, cuando en el ¡jardín 
de su padre realizó sus primeros ex- 
perimentos, que más bien parecían pa- 


satiempo de un estudiante en vacacio- 


nes, Tenía apenas veintidós años de 
edad cuando se dirigió a Inglaterra y 
allí, én tierra extraña, logró suscitar 
el interés de técnicos y hombres de 
ciencia por su causa. Y no había cum- 
plido todavía los veintiocho años, cuan- 
do hubo expedido y recibido las pri- 
meras señales a través del Atlántico, 

Guillermo Marconi nació en Italia 
el 25 de Abril de 1874. Su padre era 
también italiano .y hacendado; su ma- 


dre era irlandesa. El padre se intere- 
saba mucho por el desarrollo racional 
de la agricultura, y, según parece, ha- 
bía soñado en que su hijo siguiera en 
esto sus pasos. Pero, llegado Guiller- 
mo a la Universidad de Bolonia, las 


conferencias del profesor Righi desper=. 


taron su interés por los fenómenos e- 
léctricos y muy principalmente las on- 
das hertzianas, - con las cuales Righi 
realizaba ensayos. El ¡joven Marconi 
comenzó en la haciendo de su padre, 
en Pontecchio, cerca de Bolonia, a rea- 
lizar sus propios experimentos sobre lo 
que había oído, primeramente en el 
interior de la casa, más tarde en el 
jardín, y después de numerosos ensa- 
yos pudo transmitir señales de un ex- 
tremo al otro del huerto. 


No tardó Marconi en progresar en 
sus experimentos, hasta tal punto que 
tuvo la convicción de que la telegrafía 
por medio de las ondas eléctricas te- 
nía grandes posibilidades para lo fu- 
turo, y con el fin de procurarse la ne- 


eesaria ayuda económica y técnica, se. 


dirigió a Inglaterra, donde halló en 
abundancia cuanto buscaba, Después 
que en 1896 hubo realizado diferentes 
pruebas ante la dirección inglesa de 
Correos, el Estado Mayor del ejército 
y el Almirantazgo, se formó, en 1897, 
una sociedad para la explotación de su 
patente, que adoptó el nombre de 
““Compañía de telegrafía y señales sin 
hilos*?, que más tarde se cambió por 
el de “Compañía de telegrafía sin hi- 
los. de Marconi??, 

Es cosa sabida cómo la telegrafía 
sin hilos se imbpuso impetuosamente en 
todas partes, Sin embargo, no se abrió 
paso sin resistencia; máxime cuando 
los interesados en el cable telegráfico 
comenzaron a inquietarse, y al escep- 


ticismo de las primeras pruebas siguió 
una actitud francamente hostil. La 
misma dirección de Correos estuvo du- 
rante algún tiempo en pugna con la 
compañía Marconi. Esto ocurrió prin- 
cipalmente cuando el inventor emjpren- 
dió la tarea, entonces fantástica, de 
telegrafiar a través del Atlántico. En 
noviembre de 1901, Marconi se había 
embarcado para Terranova, donde con 
ayuda de ciertos alambres levantados 
en el aire, intentó interceptar señales 
de Inglaterra; pero su informe de que 
en diciembre había conseguido oir al. 
gunas SS —la sencilla señal de tres 
puntos en el telégrato Morse— fué re- 
cibido con el mayor escepticismo, y 
no se contentó la gente con decir que 
la fantasía le había hecho oir aque- 
llas señales, sino que se llegó a decir 
que todo era engaño. El famoso hom- 
bre de ciencia alemán, Fernando Braun, 
que poseía mayores conocimientos en 
la materia que los impugnadores del 
inventor, declaró que, en opinión su- 
va. la telegrafía sin hilos a través del 
Atlántico era posible, y además con- 
fiaba en las declaraciones de Marconi 
““porque lo que Marconi había asegu- 
rado hasta entonces, se había confir- 
mado??, 


“¿No está en mi carácter asegural 
las .cosas antes de estar bien segurc 
de ellas”? decía el mismo Marconi. 
Aunque se demostró que las dificulta- 
des para establecer una comunicación 
regular a través del Atlántico eran 
mucho mayores de lo que Marconi se 
había figurado, no se tardó mucho 
tiempo en transmitir telegramas de 
“una parte del mundo a la otra, 

Acerca de las dificultades que el 
trabajo para el desarrollo de la tele- 
grafía sin hilos llevaba consigo, dijo 


Marconi durante una de sus estancias 
en Norteamérica, estas palabras: ““T'ra- 
tándose de cualquier otra máquina, el 
inventor se puede encerrar en una ha- 
bitación y comunicar los resultados, 
cuando crea llegado el momento oOpor- 
tuno; pero no ocurre así con la tele- 
grafía sin hilos. Ni podemos decir 
tan siquiera que tengamos una máqui- 
na aquí y otra en Inglaterra. No, te- 
nemos media máquina aquí y la otra 
mitad en Inglaterra, y estas dos par 
tes de la máquina tienen que cuadrar 
perfectamente la una con la otra??. 
Naturalmente, no tiene Marconi to- 


do el honor de lo que se alcanzó. Prin- 


cipalmente, el antes nombrado Braun 
merece especial mención junto al nom- 
bre de Marconi, como uno de los fun- 
dadores de la telegrafía sin hilos. Si 
Marconi no hubiera descubierto el or- 
den dictado por Braun, no habría po= 
dido telegrafíar a América. Por esta 
razón, con justicia se concedió conjun- 
tamente a los dos el premio Nobel de 
física en 1909. j 

En Inglaterra halló Marconi otros 
colaboradores apreciables, entre los 
cuales descuella Juan Ambrosio Fle- 
ming, quien en 1899 fué nombrado 
consultor técnico de la sociedad Mar- 
coni. En comparación con este hom- 
bre de ciencia reconocida, Marconi, que 
entonces no tenía más que veinticinco 
años, era un muchacho; en la inves- 
tigación científica, no hay que hacer 
excesivo caso de los años. Fleming 
había nacido en Lancáster, en 1849. 


cieron antes: PREPARARSE. 


enviarán gratis si envía el cupón. 
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Se había dedicado a los estudios de fí- 
sica y técnica en general. Antes «Ce 
que Marconi naciera, era profesor ¿u- 
xiliar en un laboratorio quínuco, ha- 
bía tomado parte en distintas investi- 
gaciones y había escrito un tratado 
acerca de Nueva teoría del contacto 
con el elemento galvánico, Además, 
cuando Marconi contaría apenas tres 
años, había sido colaborador-de Max- 
well en el laboratorio de Cavendish, 
en las investigaciones sobre las resis- 
tencias eléctricas. En 1881, fué pro- 
fesor de matemáticas y física en el 
nuevo colegio universitario de Nottin- 
gham. No obstante, poco después se 
dirigió a Londres y fué electricista 
consultor de la compañía inglesa Edi- 
son. Después de la fusión de esta com- 
pañía con la Swan, conservó su pues- 


to y desde él representó un papel ím- 


portante en la introducción del alum- 
brado eléctrico en Inglaterra, 

Este hombre, que era un veterano 
en los trabajos técnicos y, por otra 
parte, estaba en plena vida, tuyo par- 
te importante en los trabajos de des- 
arrollo de la compañía Marconi; pero 
no quiere decir esto gue Marconi que- 
dara relegado, ni que se echara a dor- 
mir sobre sus laureles. Ha proseguido 
incansable sus trabajos para llegar a 
la fuente de la corriente llena de 
fuerzas misteriosas, de la cual, cerca 
de su nacimiento, ha desviado un ra- 
mal para su obra, Con la mayor ener- 
gía se ha dado siempre a los aspectos 
científico, técnico e industrial del tra- 


¡QUIERE USTED GANAR MAS? 


En sus manos está el hacerlo 


Usted puede ser tan buen Tenedor de Libros, Contador Mercantil, Técnico o Ingeniero 
Mecánico, Electricista, Civil, de Ferrocarriles, de Obras Hidráulicas, Topógrafo, Construc- 
tor Técnico en Carreteras, Dibujante, Fresador, Ajustador, Tornero, Fundidor, etc., como 
cualquiera de los que lo son y ganar tanto como ellos ganan, si hace ahora lo que ellos hi- 


Esto puede hacerlo en mejores condiciones que nunca, pues, no tiene necesidad de sa- 
lir de su casa ni deinterrumpir su trabajo. En vez de ir usted a la Escuela, 
viene a usted por el admirable método de las - 


ESCUELAS INTERNACIONALES 


(INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS) 
- AV. DE MAYO 1396 - BUENOS AIRES 


Institución mundial que desde hace 45 años está enseñando a cientos de miles de jó- 
venes y mayores, de hombres y mujeres, a trabajar mejor arra ganar más. Estas son las 
Escuelas que por la claridad de sus textos, atención perspbnal al alumno, seriedad y res- 
ponsabilidad, le ofrecen todas las garantías necesarias. Pida hoy mismo informes. Se los 


A A 
Sr. Director de las ESCUELAS INTERNACIONALES. 
Avda. de Mayo 1396. — Buenos Aires. 


Sírvase enviarme gratis informes de su enseñanza a: 


H - 8095 
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la Escuela 


HOBBY 


bajo, tanto en Inglaterra como - 
demás países. 

A semejanza de Edison, == 
nudo en tensión al personal de 
boratorio y a sus ingenieros ARANES 
en la rebusca de problemas 3 
cos; pero él permanece a su lado .- 
mo el más activo e ineamsable de t0- 
dos. Si alguna yez se han establecido 
en terrenos desiertos, como en Nueya 
Escocia y otras partes, para fundar 
una estación o buscar un puesto apro- 
piado para la misma, ha sido él quien 
por la mañana ha despertado a los de- 
más de su sueño, **El trabajo al ser- 
vicio de Marconi no es un deber, sino 
una satisfacción??, diee uno de sus 
colaboradores. 

Para con los periodistas, de los cua- 


“les a menudo se ve asediado, no se 


muestra tan amable. No se entienda 
por esto que se porte con ellos con 
grosería. Contesta a las preguntas que 
se le hacen, pero su actitud es fría y 
reservada, y es el interlocutor el que 
tiene que sostener la conversación, 
Puede ocurrir alguna vez que durante 
la *“conversación””, tome la pluma y 
comience a escribir cifras, lo cual im- 
dica con excesiva claridad que desea 
terminar cuanto antes la visita. 
Marconi es uno de los inventores 
que llegaron a disfrutar de la Gloria, 
en vida. Fuera de los títulos honorí- 
ficos, permio Nobel, doctorados *“ho- 
noris causa??, ete., ha sido designado 
por el Papa Pío XI, presidente de la 
Academia Pontificia de Ciencias. 


Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Av. de MAYO 1396 - Bs. As. 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
nero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico  Indus- 
trial, Manejo de ILocomoto- 
ras, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador Electricis- 
ta, Técnico en Dínamos Y 
Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor, para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de EX- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario,  Taquígrafo, 
etc. 


OOOO ES 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 


TO 
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Cualquier persona que sepa t0- 
car el violín habrá tenido ocasión 
de notar que, en un día húmedo, 
una cuerda de tripa se afloja y 
pierde su tono. Un violín necesita 
ser afinado constantemente para 
adaptarlo al ambiente, hasta en 
dos habitaciones contiguas. Y de 
una cuerda de violín pende la his- 
toria de nuestros comunes baró- 
Metros Caseros. 

Si se desea realizar algunos ex- 
perimentos interesantes con estos 
pequeños dispositivos que predi- 
cen la lluvia o el buen tiempo, lo 
único que hay que hacer es com- 
prar una cuerda de violín, una 
cuerda D, ya que es la más gruesa. 
Póngase a remojar dicha cuerda 
en agua durante algunos instan- 
tes, hasta que pierda la forma es- 
piral en que venía acondicionada. 
Atese un extremo a cualquier pe- 
queño objeto o pesa —una ploma- 
da liviana de albañil, por ejem- 
plo— y cuélguese de un clavo cer- 
ca de una estufa o radiador donde 
pueda girar libremente. En un 
minuto o dos se verá como la plo- 
mada empieza a moverse girando 
alrededor de sí misma La cuerda, 
al secarse. se está volviendo a arro- 
llar. Tómese nota de si la. cuerda 
cira a la derecha o a la izquierda. 

Córtense unos 25 centímetros de 
la cuerda, dejando la pesa adhe- 
rida a su extremidad. Dicha pesa 
no debe ser mayor o más pesada 
que una tuerca de hierro de regu- 
lar tamaño. Cuéleuese la cuerda 


como antes, pero esta vez desde un 


sitio de suspensión más permanen- 
te y adecuado. Córtese un círculo 
de cartón rígido, o mejor aun de 
madera terciada, de unos 12 cen- 
tímetros de diámetro. Perfórese un 
asujero en el centro, hágase pa- 
sar por él la cuerda, y asegúrese 
el eírenlo a la misma mediante una 
anta de lacre de sellar cartas, Te- 
memos ahora un aparato a base 
del cual podemos construir diver- 
sos tipos de barómetros caseros de 
jnguete. 


del Pollo y del Patito. 


En este juguete. la cuerda del 
violín se asegura a la parte imte- 
rior del techo de la casa, la cual 
1 poquito más de la mitad 
giratorio A un costado, 


Barómetro 


BAROMETROS CASEROS 


construcción de un pegueño aparato 
tan útil como Instructivo. 


A. El Barómetro terminado. Sale el 
pollo cuando hará buen tiempo, y el 
patito cuando va a llover. — B. Una 
cuerda de violín, un disco giratorio y 
una pesa de plomo constituyen la ma- 
quinaria en el interior de la casa. — 
C. Modelo para escritorio. En vez de 
un disco giratorio, una aguja móvil 
indica el buen o mal tiempo venidero. 


A. Paraguas pata el patito cortado 
en cartulina, Empléese una pajita pa- 
ra el mango, y péguese al ala con una 
gotita de goma, — B. y C. Pello y 
patito, cortados en cartulina delgada 
y pegados a la mesa giratoria. Deben 
ser muy livianos. — D. Plano de la 
casa. El porche curvado es solamente 
para disimular el disco giratorio. 


lo bastante lejos como para que- 
dar oculta en el interior de-la 
casa, péguese una pequeña silueta 
cómica de un pollo provisto de 
un bonete para resguardarlo del 
sol; en el lado opuesto se colocará 
un patito recortado y dibujado en 
jeual fora y provisto de un pa- 
raguas. El lado en,que se pega 
cada animal depende de si la cuer- 
da se retuerce a la derecha o a la 
izquierda. El resultado que se 
busca producir es hacer salir el 
pollo cuando la cuerda se está se- 
cando —quiere decir esto, cuando 
va a haber huen tiempo; por el 
contrario, hará su aparición el 


patito, con su paraguas previsor, 


cuando hay mucha humedad en 
el ambiente y es probable que 
llueva. sa 
La casita en que viven las aves 
puede hacerse de cartón grueso, 
de madera terciada. o utilizando 
para el sefecto cualquier cajoncito 
ya: hecho. Debe medir aproxima- 
damente 28 Ó 30 centímetros de 
alto desde su parte inferior has- 
ta el techo, y no es necesario que 
esté cerrada abajo, ya que segu- 
ramente será colocada sobre al- 
euna tabla que le sirva de base. 
Obsérvese en la ilustración que 
el frente de la casa ha sido eor- 
tado y abierto en una extensión 
de 9 ó 10 centímetros desde la 
parte de abajo, dejando sin um- 
brales las dos puertas. La cuer- 
da de violín debe ajustarse de ma- 
nera que el disco giratorio, se apro- 
xime mucho a la parte inferior de 
dichas puertas, pero sin llegar a 
tocarlas en ningún momento Por 


-otra parte, el disco debe estar bien 


equilibrado y horizontal. Si así 


“no fuese, puede enderezársele ver- 


tiendo algunas gotas de lacre o de 
estearina, en la parte inferior del 
lado que muestra tendencia a su- 


bir, para contrapesarla 


Cuando las fieuras han sido pe- 
gadas a la mesa circular giratoria 
y ésta ha quedado bien nivelada, 

córtese una tira dercartón ligera- 


mente más ancha que el alto de 


la mesa, y de suficiente longitud 


como para. doblar alrededor de és- 


ta sin tocarla, y pésguense sus ex- 
tremos al frerite de la casa. Dé- 
jese un espácio como de 5 m|m. en- 
tre el delantal o porche y la mesa 
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giratoria. Esta no debe hacer con- 
tacto en ningún punto, sino ha- 
llarse enteramente libre para mo- 
verse a efecto de la menor influen- 
cia atmosférica. 


Barómetro Modelo para Escritorio, 


Es éste un aparato de aparien- 
cia más científica. En vez de una 
mesilla giratoria, el barómetro en 
cuestión tiene una aguja móvil 
que se mueve sobre un cuadrante 
marcado en un extremo “Bueno”” 
o “Buen Tiempo?” y en el otro 
“Tluvia””. 

La cuerda de violín va encerra- 
da en un cilindro hueco de ma- 
dera de metal. El tubo de una 
bomba vieja de inflar neumáticos, 
el cilindro niquelado de cualquier 
artefacto «sanitario viejo, sirven 
perfectamente para el objeto que 
nos ocupa. Como puede apreciarse 
por la ilustración, dicho cilindro 
va sostenido sobre tres pies de ma- 
dera, de modo que 'su extremo 'in- 
ferior se halla como a 5 centíme- 
tros de altura sobre la tapa de la 
eaja que le sirve de base. 

La aguja indicadora puede cor- 
tarse de. una lámina Je metal, de 
madera delgada o de cartón grue- 
so. Debe ser liviana y rígida. 
Puede asegurarse a la cuerda de 
violín pegándola con una gotita de 
lacre lo mismo que la mesita circu- 
lar del juguete anterior. La flecha 
debe hallarse a 5 mim. sobre la su- 
perficie del cuadrante. Cuando se 
humedece. la cuerda se alarga, y si 
“la flecha raspa contra la supertfi- 
cie de la caja el instrumento. no 
funcionará. 

No se trace ni marque el cua- 
drante hasta haber armado todo el 
aparato. Cuando se ha hecho esto 
y la cuerda de violín se encuentra 
bien seca, colóquese el barómetro 
en una caja de cartón bien empa- 
pada con agua, tapándose. Varias 
veces, en el transcurso de las cua- 
tro horas siguientes, procédase a 
humedecer nuevamente la caja. La 
aguja, después de este confina- 
miento en un ambiente húmedo, 
girará tanto como le es posible ha- 
cia un lado . Márquese la posición 
que señala en estas condiciones 
con la palabra “Lluvia”?. Después 
séquese bien el aparato colocándo- 
lo al lado de una estufa o de un 


radiador, en un ambiente seco y 
donde haga bastante. pero no de- 
masiado, calor. Márauese el sitio 
que señala la flecha después de 
haberse secado la cuerda “Buen 
Tiempo”?. A la mitad de la dis- 


tancia entre ambos puntos puede 
hacerse una tercera marcación con 
la palabra “Cambio”? o “Varia- 
ble*?. 


A. El Barómetro completo. — B. Có- 
mo se mantienen separadas las piezas. 
AB - tapa de la caja CD - ala y ca- 
beza. EF - cuerpo.—C. Partes cons- 
tituyentes del patito. 


El Patito Sabio. 


Este otro barómetro también es 
para escritorio, pero de apariencia 
más frívola. La base está consti- 
tuída por una cajita cuadrada de 
15 centímetros de lado y 7 ú 8 cen- 
tímetros de alto, que puede hallar- 
se abierta en su parte de abajo. 

En la tapa de la caja, y en el 
centro, perlórese un agujero de ta- 
maño apenas suficiente para dar 
paso a la cuerda de violín. La pe- 
sa se asegura al extremo de la mis- 
ma y puede girar libremente en el 
interior de la. caja, como en el caso 
anterior. 

El extremo superior de la cuer- 
da se ata al techo de aspecto orna- 
mental que cubre el juguete. An- 
tes de asegurarla allí, sin embar- 
so. cópiense y córtense las dos par- 
tes de la escena que muestra la 
ilustración que acompañamos. Es- 
tas deben ser marcadas en un cat- 
tón o cartulina rígida pero no de- 
masiado gruesa. La cabeza, el ala 
y el paraguas forman una pieza, 
mientras que el cuerpo, las patas 
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y el paisaje circundante constitu- 
yen la otra. Lua parte formada por 
la cabeza y el ala va inmediata-. 
mente encima de la caja, con una 
luz o separación de 5 mim. y+se 
conecta a la cuerda, como en los 
dos casos anteriores, con un poco 
de lacre En ningún momento de- 
be tocar la superficie de la madera. 

Debajo de la segunda parte de 
la figura, el cuerpo y el paisaje, 
péguense unos bloquecitos“espacia- 
dores, de madera deleada o cartón 
grueso, de manera que dicha figu- 
ra quede sostenida a unos 8 ó 9 
milímetros encima de la caja. Re- 
cuérdese que la cuerda de volín se 
estirará cuando se humedece; y la 
parte móvil de la fisura no debe 
rozar nunca contra la varte fija. 

Antes diu conectar la parte móvil 
a la cuerda de violín empápese 
bien ésta en un vaso de agua hasta 
que se vuelva blanda completa- 
mente. Cuando se hace la cone- 
xión, colóquese el paraguas sobre 
la cabeza del pato, lo más edelan- 
te que se le pueda mover, para in- 
dicar lluvia fuerte. A medida que 
la. cuerda se va secando la cabeza 
se levantará y el ala con el para- 
suas volverán a la posición de 
Buen Tiempo. 

Si el lector quiere tomarse un 
poco más de trabajo y proteger al - 
patito contra la tierra y la hume- 
dad, puede rodear toda la figura 
econ un marco, cubriéndolo con: 
un pedazo de celofán o de vidrio, 
en el cual se habrá practicado un 
agujero para dar paso a la cuerda. 

Á un muchacho ingenioso se le 
pueden ocurrir muchas variacio- 
nes interesantes y graciosas del 
presente juguete. Por ejemplo, si 
sabe dibujar, puede hacer una ca- 
ricatura de aleúnm amigo en que 
aparece éste corriendo a todo es- 
cape para euarecerse contra la Tlu- 
via, o paseando beatíficamente por 
su jardín en un lindo día de sol, 
según el caso. 

Estos barómetros pueden guar- 
darse dentro de la casa o en un 
corredor, pero nunca junto a un 
radiador, estufa o agua corriente. 
Son muy sensibles a la cantidad de 
humedad que hay en la atmósfe- 
ra, y esmeradamente construídos, 
pueden predecir el tiempo con ad- 
mirable acierto. 
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Seguramente nuestros lectores 
habrán visto en alenma parte es- 
tas atractivas siluetas, con el di 
bujo hecho directamente sobre el 
cristal, y que poseen fondos muy 
novedosos y aeradables, pero tal 
vez nunca hayan supuesto que se 
pueden hacer cuadros similares a 
esos, con suma facilidad. ya sea 
Para decorar la casa o para hacer 
agradables regalos a los amigos. 

Los métodos para hacer esta 
clase de cuadros en easa, seme- 
jantes a los que venden las casas 
de comercio, son muy simples. El 
costo de los materiales es casi nu- 
lo. Este hecho, unido a la satis- 
facción de hacer un objeto agra- 
dable, y la oportunidad de obte- 
ner efectos muy novedosos, hace 
que este trabajo sea un entrete- 
nido pasatiempo. 

Los trozos de vidrios de ventana 
rotos pueden cortarse en medidas 
adecuadas para muchos usos; ade- 
más, se pueden obtener cristales 
de todas clases y medidas en cual- 
amer taller de vidriería. 


Temas para los cuadros 


Los temas pueden hallarse en 
revistas, libros, catálogos y publi- 
caciones similares. Una vez que se 
comienza e buscar, es sorpren- 
dente el número de ellos que se en- 
cnentra. No hay necesidad de li- 
mitarse a hacer siluctas, puesto 
que muchos trabajos a pluma se 
adaptan a este tipo de cuadros. 


Siluetas decorativas 


pintadas sobre cristal 


El material para el fondo pue- 
de elegirse entre una extensa va- 
riedad, que se encuentra a mano 
o que puede consesuirse por muy 
poco dinero. Para los cuadros pe- 
queños pueden utilizarse los pape- 
les que vienen como forro. de: los 
sobres de cartas. También se pue- 
den usar muchas clases de géne- 
ros, para ciertas clases de cuadros. 
El carácter de éstos y el gusto in- 
dividual son los que determinarán 
la elección del material más, ade- 
cuado, y a menudo es necesario 
mucha experiencia antes de con- 
seguir el efecto más agradable. 
Los papeles dorados y plateados 
sirven para gran cantidad de te- 
mas ¡también se pueden utilizar 
los papeles de cualquier otro eo- 
lor. como esos cuadrados que se 
utilizan en las escuelas, y que se 
pueden comprar en cualquier par- 
te por poco dinero. Otros mate- 
riales usados con éxito son: mues- 
taras de papel de pared, y papel 
de estaño. 

Las ilustraciones que acompa- 


ñan a este artículo muestran las 
distintas clases de fondos. El de 
la figura 1 ha sido hecho entera- 
mente al óleo; el de la figura 2 
tiene el fondo hecho con papel do- 
rado, lo cual añade interés a este 
pequeño y simple cuadro. La nieve 
de la figura 3 fué pintada con óleo 
blanco. El que aparece en la fi- 
gura 5 tiene una combinación de 
fondos, en los cuales las líneas, los 
detalles y las sombras han sido he- 
chos a pluma, con tinta china. Los 
objetos han sido pintados al óleo, 
en el orden siguiente: 

El cielo, de color celeste; las nu- 
bes, blancas; el agua, azul-verdo- 
so; los árboles y matorrales, de co- 
lor verde no muy obscuro; la ea- 
baña, amarilla y marrón claro En 
el primer plano se eolocó una pie- 
za de papel color verde. En la 


ventana de la cabaña y en las eres- 
tas de las olas se colocaron troci- 
tos de hojas de estaño. El cuadro 
ilustrado en las figuras 6, 7 y 8 
tiene el fondo hecho con papel pla- 
teado. 
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Procedimientos 


El método para hacer estos cua- 
dros es muy simple, como ya he- 
mos dicho. Una vez que se ha ele- 
gido el tema, se toma una pieza de 
vidrio que sea un poquito más 
erande que el tamaño de la imagen 
que se desea reproducir, dejando 
de 112 a 1 centímetro para el mar- 
eo y limpiando perfectamente el 
vidrio de ambos lados. Luego se 
coloca el cristal sobre la ima- 
sen a reproducir y se lo ase- 
gura por medio de unas cuan- 
tas chinches. A continuación se 
trazan las líneas principales del 
dibujo sobre el vidrio, con tinta 
china y usando una pluma de ace- 
ro de punta fina También se 
puede usar una pluma de ave, Una 
vez que el esquema está completo 
y bien seco, se llenan las partes 
correspondientes con timta o con 
un buen esmalte negro, que se 
seque rápidamente La tinta chi- 
na es mejor porque da un negro 
más opaco, el cual es preferible 
en la mayoría de los casos. Cuan- 
do la tinta o la pintura están se- 
eas, el cuadro está listo para Co- 
locar en el marco. Se puede usar 
un marco de madera, o, lo que es 
más barato aun, una tira de pa- 
pal engomado, los cuales se pue- 
den adquirir en cualquier parte y 
de variados colores y anchos, No 
obstante, el negro es el más ade- 
cuado. , q 


Cómo se le coloca el marco 
al cuadro 


El proceso para poner al cua- 
dro un marco de los mencionados 
en segundo lugar, difiere ligera- 
mente del método usado para co- 
locar los marcos de madera. Por 
lo tanto, lo deseribiremos breve- 


mente. Se corta una pieza de car-: 


tón grueso y otra de cartón más 
fino, y el material para el fondo. 
Los tres de la misma medida que 
el vidrio. En el cartón grueso se 
practican dos agujeros para pa- 


sar por ellos una cuerda que per- 


míta colgar el cuadro en la pa- 
red. Se coloca la cuerda, hacien- 


do los nudos en la parte exterior 
del cartón. Lmego se coloca el 
cartón delgado sobre el lado im- 
terno del grueso, luego el fondo 
y por último el cristal, con el lado 
de la tinta hacia adentro. El cua- 
dro quedará al revés que el ori- 
cinal. Luego se cortan dos trozos 
de papel engomado, algo más lar- 
sos que los lados del cristal, y se 
doblan a lo largo, de manera que 


“umo de los lados sea del ancho de- 


seado para el marco. 

Luego se humedece el papel del 
lado que va a formar el marco y 
se pega al borde del vidrio. Se 
coloca luego el cuadro boca aba- 
jo, se humedece la otra parte del 
papel y se pega sobre el cartón 
erueso, tratando también de que 
se pegue a los bordes de los dos 
cartones. Luego se cortan los so- 
brantes de los extremos. Esta 
operación se repite con el otro 
lado. 

Luego se cortan dos tiras de 
un largo exactamente igual al de 
la anchura del cuadro, y se do- 
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blan como las de los costados. Án- 
tes de pegarlas se colocan en posi- 
ción para marcar los extremos, 
con el objeto de cortar las esqui- 
nas diagonalmente para que el 
conjunto se asemeje «4 Un mareo 
de madera. Córtense las esquinas 
en bisel y procédase como con los 
costados. Con esto, el cuatro que- 
da terminado. 


Usando colores ul óleo, espesa- 
dos con desecante japonés, se pue- 
den obtener muy hermosos efectos 
con siluetas y dibujos a pluma, 
pintando todo o parte del fondo, 
lo mismo que parte de los prime- 
ros planos con los colores diretta- 
mente sobre el cristal. Poniendo 
más bien poca cantidad de pintu- 
ra en las partes que deben colo- 
rearse, y colocando detrás papel 
de estaño arrugado, se consiguen 
hermosos efectos. También se pue- 
de utilizar la acuarela, pero ésta 
no da tan buen resultado como el 
óleo, pues el agua- destruye las lí- 
neas de la tinta, mientras que el 
aceite no tiene efecto alguno so- 
bre ellas. Cuando se usan los co- 
lores al óleo sobre el cristal, hay 
que recordar que el orden de su 
aplicación es a la inversa del or- 
den que se sigue en la pintura 
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común; es decir, que los colores 
de los primeros planos deben apli- 


ips e 
carse al principio, y los demás, 
en orden sucesivo. El color del 
fondo se aplica al último. 

La figura 5 ilustra uno de los 
métodos más fáciles para ampliar 
o reducir un cuadro. Se divide 
éste en un número conveniente de 
unidades cuadradas, sin olvidar 
que, cuanto mayor sea el número 
de cuadrados, más fácil será am- 


pliar los detalles. En otro papel - 


se hacen el mismo número de cua- 
drados, construyéndolos más gran- 
des en proporción con la amplia- 
ción que quiera dársele al dibujo 
original. Los cuadrados se utili- 


TOA ES, 
zam como una guía para trasladar 
el dibujo. 

Los cuadros de este tipo, a pe- 
sar de ser simples en su ejecución 
y de que el costo de su fabricación 
es prácticamente nulo, son muy 
vistosos como elementos decorati- 
vos. Para el observador casual 
pasan como piezas de alto valor. 
En resumen, esta clase de cuadros 
compensan muy bien el tiempo 
perdido en hacerlos tanto para el 
aficionado a los trabajos artísti- 
eos, como al novicio que los haga 
para ensanchar el campo de su 
experiencia.  * 


LUZ ELECTRICA PARA EL HOGAR O TALLER 


El nuevo equipo de luz 
JOHNSON enciende 
doce lamparitas de 25 


wats cada una a un: 


mismo tiempo. 
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IDEAS PARA TODOS 


UN CONJUNTO DE SUGESTIONES PRACTICAS 
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Alisando molduras con papel 
de lija 


Cuando se está construyendo un 
marco para cuadro o varios listo- 
nes de molduras para aplicar -a un 
mueble, y el diseño de las mismas 
ofrece muchos ángulos rectos y 
curvas difíciles de alcanzar bien 
con el papel de lija tenido simple- 
mente en la mano, tómese un mazo 
de barajas viejas, colóquese el pa- 
pel de lija doblado sobre uno de 
los costados largos del mismo, y 
aplíquese el mismo contra la parte 
que se desea alisar. Téngase el 
mazo de barajas bien apretado, 
pero dejando que las cartas res- 
'balen hasta amoldarse perfecta- 
mente a la forma de la pieza en 
cuestión. Mediante este procedi. 
miento se conseguirá un resultado 
mucho más rápido y perfecto. 


Lugar para una lamparita de 
repuesto 


Pocas cosas hay tan fastidiosas 
como cuando la bombita de una 
linterna eléctrica de mano o de bi- 
cieleta se quema en el momento 
de más necesidad, lo cual quiere 
decir de noche, y au veces lejos de 
un centro de población. Muchas 
linternas eléctricas de bolsillo de 
forma aplanada, y también algu- 


.has de forma cilíndrica, tienen en 
su interior y al lado de la pila un 
pequeño espacio hueco de ampli- 
tud suficiente para acomodar una 
bombita de repuesto. Envuélvase 
en papel de seda para evitar que 
se mueva. Hombre precavido vale 


por dos... 
E 


Indicador de profundidad para 
mechas 


Cuando se trata de ahuecar un 
bloque de madera por el procedi- 
miento del taladro, por ejemplo al 
trabajarla para formar el casco 
de un barquito, existe siempre el 
peligro de meter demasiado la me- 
cha hasta que la punta comience 
a salir por el otro lado, o de ha- 
cer unos agujeros menos hondos 
que los otros. El grabado adjunto 


muestra la forma en que puede 
utilizarse un broche común de ma- 
dera, de los que se emplean para 
tender ropa a secar. para evitar 
este inconveniente. El broche de- 
be colocarse en la mecha a una 
altura ieual a la profundidad del 
agujero que se quiere perforar, y 
cada vez que toca la superficie 
de la madera será indicación de 
que se ha ahondado éste lo sufi- 
ciente. Conviene controlar su ubi- 
cación de vez en cuando. 


Para gutrdar pinceles 


Para guardar pinceles en un 
frasco de vidrio, practíquese un 
pequeño agujero en el mango de 
madera de los mismos, introdu- 
ciendo luego un pedazo de alam- 
bre fino de acero o un rayo viejo 
de la rueda de una bicicleta. El 
rayo descansa sobre los bordes del 
frasco y los pinceles cuelgan en el 
interior del mismo, sin apoyar las 
cerdas contra el fondo y por lo 
tanto sin doblarse. 


Fabricación de tinta 


En caso de necesidad, puede 
prepararse en casa una excelente 
tinta de emergencia, según la si- 
guiente fórmula: Tómese un lápiz 
común de copiar —o lápiz-tinta— 
ábrase la madera rajándola con 
un cortaplumas, y quítese la mina 
del centro. Pulverícese finamente 
y échese el polvo en una botellita, 
vertiendo encima aproximadamen- 
te un cuarto litro de agua hirvien- 
do. Tápase. y déjese reposar du- 
rante 24 horas. Este preparado 
mejora con el tiempo y sirve hasta 
para cargar una lapicera de de- 
pósito. : 


Compomendo el empapelado de 
una pared. 


Al' empapelar una sección de 
pared, el aficronado hallará que 


CORCHO 
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es mejor aplicar el engrudo al 
muro en vez de directamente al 


papel, pues al humedecerse éste 


existe el peligro de que se desga- 
rre si no es manejado por manos 
expertas. Si és necesario colocar 
aleún parche para componer un 
desgarrón. en vez de tratar de imi- 
tar el diseño colóquese el pedazo 
nuevo econ esmero y cuidado, pero 
en lugar de cortar los bordes a ti- 
Jera, desgárrense a mano y pé- 
csuense firmemente. Un borde ¡rre- 
gular pegado e nesta forma es más 
difícil de percibir que un corte 


recto. 
e 


Reglas oxidadas 
Para limpiar las reglas de me- 
tal cuando se han obseurecido ba- 
jo efectos de la oxidación, no con- 
viene frotarlas con papel de esme- 
ril, como se acostumbra hacer muy 
amenudo, pues con este procedi- 
miento se tiende a borrar las di- 
visiones que indican los centíme- 
tros, milímetros, etc. Es mucho 
mejor emplear un trapo empapa- 
do con kerosén. Después se se- 
can y se limpian con cualquier 
buen preparado para pulir cubier- 

tos y cuchillos de mesa. 


2) ¿ 
Como se sensibiliza papel para 
copias heliográficas 
Se puede prepararar fácilmen- 
te papel para efectuar copias en 
azul, utilizando» la fórmula que 
se dá a continuación : ¿ 
El papel para sensibilizar pue- 
de ser cualquiera de los de tipo 
sin cola. 
Se prepara una solución (la 
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llamaremos Nro. 1), disolviendo 
3.0 ers. de ferrocianuro de pota- 
sio en 50 em3 de agua. Solución 
Nro. 2: se disuelven 6 ers. de 
citrato de hierro amoniacal ver- 
de, en 30 em3 de aeua. 

Para preparaa el papel se to- 
ma una hoja en un recipiente cha- 
to y con la solución resultante se 
entinta el papel por medio de un 
algodón exprimido, lo más unifor- 
memente posible. Se deja secar 
el papel en la obseuridad. 


Para sacar espias sa toma un 


trabajo de calado (por ejemplo), 


lo más plano posible y se aplica 
sobre el papel. Se somete a la 
acción de los rayos solares. Al 
cabo de un rato se notará que las 
partes expuestas se ponen de co- 
lor azul. 

Se levanta la chapa calada y se 
fija lavando abundantemente con 
agua y se deja secar. 

(Cortesía. de: 
Norberto Carlos Rubod) 
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La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el perfecto acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerías, las 
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. - . y no olvide que “BOSTON” es argentina, y que es la mejor pintura. 


Fabricantes: E. MASCIORINI < Cra. 
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BOSTON 


en 32 hermosos y brillantes colores 
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Una de las novedades más inte- 
resantes que puede hacer el ““hob- 
bista”? en sus momentos de ocio es 
una “lámpara de Aladino”, eléc- 
trica. Consultando las ilustracio- 
nes, cualquiera puede hacer esta 
lámpara simple y atractiva, y e- 
quiparla con electricidad a un eos- 
to de pocos centavos. 

Utilizando tablas de pino blaneo 
de 2 centímetros de espesor se cor- 
tan las piezas del tamaño y forma 
que indica el diagrama de la ilus- 
tración adjunta. Todas las piezas 
pueden ser cortadas con sierra de 
calar, sierra de banda o serrucho 
de cinta u hoja angosta. Primero 
se corta un óvalo de 1 1|2 ems. de 
ancho y 11 ems, de largo, como de- 
muestra la figura A. Ese óvalo 
forma el pie de la lámpara. Se re- 
dondea su borde superior con lija 
o con lima de madera. Cortado el 
pequeño óvalo B, de 3 x 5 cms., se 
cola y clava sobre el óvalo A, justo 
en el centro. Enseguida se corta 
la pieza C. de 7 111 x 15 ems, en 
la forma del dibujo, cuyo borde in- 
ferior se redondea, y se cola y ela- 
va contra la pieza B. Las piezas D 
y E se cortan —en las formas y ta- 
maños del diagrama— y se unen 
con cola y clavos, redondeando el 
borde inferior de la pieza D y am- 
bos bordes, superior e inferior de 
la E, que forma la parte superior 


de la lámpara. Luego se corta la 
manija formada como la figura G, 
la cual se cola y clava en la parte 
posterior de la lámpara. La pie- 
za Y sirve como tapa, y es menes- 
ter redondearla bien en la parte 
superior, en tanto que en su par- 
te inferior se requiere rebajar, 
cortando, aproximadamente medio 
centímetro del borde en ángulo 
recto, de manera que entre y se 
asiente en el cuerpo de la lámpara, 
Ese óvalo es de 16 x 8 1/2 ems. 
La pequeña perilla 4, que es sim- 
plemente de adorno se inserta y 
cola en el agujero practicado pre- 
viamente en el centro de la pie- 
Za BE 


Utilizando un portalámpara or- 
dinario, sin llave, se desmonta y 
conecta los hilos del cordón eléc- 
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La lámpara de Aladino resulta 


un bonito elemento decoralivo 


== 


trico, volviéndolo a armar, y se lo 
instala en la cavidad del pico de 
la lámpara —agujero de la pieza 
E.— Antes de insertar el porta- 
lámpara se pasa el cordón al in- 
terior del cuerpo de la lámpara. 
La abertura de bajo el portalám- 
para se cubre entonces con un pe- 
dazo de madera delegada, fijando 
con cola y clavos. Sobre el pie de 
la lámpara se perfora un agujero 
del diámetro del cordón eléctrico y 
en él se inserta un tarugo provi- 
sional. : 

La lámpara queda así lista para 
una capa de pasta. Viértase en un 
receptáculo un cuarto de litro de 
cola líquida. añadiendo suficiente 
tiza para espesar la pasta. Agré- 
suese tres o cuatro cucharadas 
erandes de aceite de lino volvien- 
do a añadir más tiza a la mezcla, 
hasta espesarla. Después de batir- 
la bien, con un cortaplumas ordi- 
nario. tomando suficiente mezcla, 
pastéese los intersticios alrededor 
del portalámpara de manera de 
mantenerlo bien en su sitio. Luego 
procédase a recubrir de pasta toda 


la lámpara, pasteando sin pulir, a 
fin de dar efecto de trabajo tosco, 
rudimentario. Después que la pas- 
ta se haya oreado un. par de días, 
dése una mano de bronce. Cuando 
ésta a su vez esté completamente 
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seca, píntese al barniz con pintu- 
ra que imite rojo viejo. Con un 
pedazo de tela embebida en verde 
antiguo, al barniz, frótese ligera- 
mente toda la superficie, lo sufi- 
ciente para darle aspecto de bron- 
ce viejo. Sacando el tarugo inser- 
to en el agujero del costado de la 
lámpara, hágase pasar el cordón 
eléctrico y conéctese a Un conmu- 
tador. S 

A fin de dar la impresión de 
antiguo candil a aceite, insértese 
en el portalámpara una lámpara 


estilo antorcha, imitando llama. 


LOS JUEVES 


se dan lecciones gratis de calado 
en madera y se atienden consultas 
verbales sobre Radio y Eleciricidad. 


REVISTA HOBBY 
ALSINA 758 BUENOS AIRES 


Buenos Aires 


| Espesores desde 1 a 30 milímetros | 


DISPOSITIVO PARA PINTAR 
LINEAS a 


Los aficionados que pintan, ya compe so.papan 
sea el coche o bien decoraciones en E od 
el hogar, suelen tropezar a menudo, 
con la dificultad de pintar líneas 
o bandas, las cuales presentan mil 
inconvenientes para trazarlas co- 
rrectamente. Con ayuda del dispo- 
sitivo simple que ilustra el graba- 
do, cualquiera puede pintar líneas: 
perfectas y con rapidez. Es sim- 
plemente un apoyo para el pincel 
y se compone de un clavo, un por- 
talápiz y dos gomas de disco, mon- 
tados como se indica. El clavo se 
pasa por los agujeros de las So- 
mas, a manera de eje vertiendo en 
el clavo unas gotas de estaño para 
que las gomas se mantengan en su 
sitio. Al usarlo, el pineel es su- 
jetado en el portalápiz, el cual va 
soldado en mitad del clavo de eje. 


"CLIP" PARA LÁPIZ SOLDADO 
A. ALCELAVO 


(LOMAS DE 


Con este dispotivo se trazan líneas 
rectas no sólo en superficies pla- 


nas sino en su perficies curvas e 
irregulares. 


Cualquiera es buen pintor 


Es fácil con FANAL debido al caucho que contiene 
No deja las huellas del pincel 


Se obtiene una superiicie lisa como un espejo, 
da brillo intenso y muy durable, fan hermoso 
como el “laqué” hecho en fábrica. 


24 colores hermosos: 


Negro, blanco, rojo, bermellón, marrón, nogal, 
verde obscuro y claro, azul, celeste, gris maríil, 
marrón anaranjado, etc. 


Se da FANAL directamente sobre la pintura vieja 
— y una mano basta. 


FANAL es fan bueno para el auto como para 

cualquier objeto del hogar, muebles, adornos, 

bancos, sillas, puertas, persianas, artefactos del 
cuarto de baño, etc. 


FANAL, Soc. Resp. Ltda. 
PERU 139 Bs. AIRES 


EL ESMALTE PARA EL AFICIONADO 


GRAN RENDIMIENTO < 


1 tarro de 1/4 pinta vale $ 1.75 
3 y cubra 2 metros? 
El tarro de 1/2 pinta, $ 3.25 


A BASE DE CAUCHO S Para franqueo, $ 0.50 
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NOTA: El artículo que publicamos 
en nuestro número anterior respecto 
a la clasificación de los Yachts Mi- 
niatura de acuerdo con la forma y 
dimensiones de su casco, debía ser 
continuado y terminado en este nú: 
mero; mas como quiera que se trata 
de un material 
con muchas fórmulas que es preciso 
estudiar y aplicar concienzudamen- 
te, hemos resuelto ““alivianar?? un 
poco la sección por el momento pu- 
blicando en su lugar los planos e 
instrucciones para construir un  pe- 
queño yacht de ¡juguete, por conside- 
rarlo más apropiado para el momen- 
to actual, en que todo el mundo pre- 
fiere divertirse al aire libre en vez 
de quedarse en su casa estudiando 
números. La continuación a que he- 
mos hecho referencia aparecerá sin: 
embargo a su debido tiempo, y la 
aplicación de las reglas que contiene 
es indispensable para la clasificación 
de los yachts para fines de regata. 


MARQUITO MODELO, DE FACIL 
: CONSTRUCCION 
EL “GAVIOTA?” 


El ““Gaviota??” es un barquito con 
aparejo de sloop, muy ligero para 
navegar, fácil de construir y mane= 
jar, pero que se distingue partieular- 
mente por el hecho de haber sido di- 
señado en forma de poderse desar- 
mar completamente y acondiciona se 
en un espacio muy reducido. Esto lo 
hace ideal para los veraneantes, ya 
que puede meterse en cualquier vali- 
ja o llevarse simplemente en a mano 
al viajar en tren, ómnibus, ete. 

Esta característica tan conveniente 
distingue al *“Gaviota?? entre todas 
las otras embarcaciones similares y 
se losra aflojando algunas tuercas o 
tornillos, quitando las aletas y la qui- 
lla, y guardándolas, conjuntamente 
con e mást:l y las velas, en el inte- 
rior del casco para euyo efecto a 
.parte media de la cubierta es quita: 
ble en una sola pieza. Una juntura 
de soma blanda entre la tapa de la 
eubierta y el casco asegura a la na- 
ve un cierre casi hermético. 


Construcción muy económica 


Otro detalle muy recomendable del 
“Gaviota” es que puede construirse 
con muy poco costo, empleando casi 
enteramente para el casco madera 
delgada de calar, fácilmente obteni- 
ble en cualquier casa del ramo. 3 

No es necesario  nineún  conoci- 
miento previo de arquitectura naval 
— cualquier aficionado que  hava 
aprendido a manejar la sierra de ca- 
lar y algunas herramientas sencillas 
de carpintería puede estar seguro de 
obtener huenos resultados, No hay 
que efectuar ningún labrado en ma- 
dera — nada de ahuecar paciente- 
mente grandes bloques de pino o de 
sprus — todo se hace con  tablitas 


sumamente técnico, . 


YACHTING 
MINIATURA 


(41. PARTE) 


Como 
construir 
un lindo 

modelito con 
aparejo de 


Sloop 
“El Gaviota” 


delgadas, y todos los cortes se etec- 
túan con la sierra mencionada. 

Algunos: lectores tal vez se sientsn 
dispuestos a eriticar la forma del 
casco porque tiene tres secciones 
cuadradas o en forma de cajón; pe- 
ro en realidad éstas no constituyen 
detrimento alguno para*el buen com- 
Portamiento de la nave. 

Hasta cierto punto las líneas de la 
nave “se ajustan a la más reciente 
práctica en la construcción de em- 
barcaciones veloces, y guardan cier- 
ta relación de parentesco con los bien 
conocidos ““snipes?? y  ““sharps??. 
nayecillas éstas muy seguras para 
navegar y muy ligeras. - 

Las dimensiones del “Gaviota?” 
son las siguientes: Eslora total, 24 
pulgadas; manga, o sea anchura 
máxima del casco. Y pulgadas; pun- 
tal (distancia desde la parte supe- 
rior de la cubierta hasta debajo -de 
la quilla), 8 prlgadas, - El palo 
(mástil) mide 26? y se construye 
en dos secciones a fin de poder des- 
armarlo y guardarlo en el interior 
del caseo como ya se ha explicado. 


Construcción del cásco 


Las primeras partes de la em- 
barcación a construirse son la qui- 
lla. dos miembros transversales de- 
nominadas *“cuadernas”? y la parte 


trasera: o popa, que en este caso re- 
cibe el nombre de “escudo??. 

La pieza de la quilla (véase figu- 
ta 2), debe ser de madera terciada 
de 114? de espesor, o de unos 6 mi- 
límetros. Se la construye primero 
de una sola pieza,  cortándose más 
adelante las aberturas por las cuales 
se proyectan las dos aletas; la razón 
de ello es que da mayor rigidez y :re- 
sistencia al conjunto durante las pri- 
meras etapas de la construcción. 
Luego se cortan las dos cuadernas de 
acuerdo con la forma y tamaño que 
indica la Fig. 3 Dichas piezas son 
también de la misma madera tercia- 
da. de 114? ó 6 mm. de espesor. 

Obsérvense particularmente los 
dos grandes agujeros circulares que 
tienen la doble misión de alivianar 
el conjunto y permitir guardar el 
aparejo y el velámen más adelante. 
Luego se corta el escudo de la mis- 
ma “tabla que sirvió para las otras 
vlezas (Fig. 4). Todas se  alisan 
bien con papel de lija, especialmente 
en los bordes cortados con la sierra, 
y se. reúnen pegándolas con cola y 
atornillándolás como indica la figu- 
ra 5. > 

Dése vuelta o inviértase el arma- 
zón así preparado y examínense. los 
bordes inferiores de las cuadernas y 
de la quilla para asegurarse de que 
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están bien nivelados — si no lo es- 
tán, hay que moverlas hasta obtener 
un ajuste correcto — lo cual puede 


hacerse insertando una tira delgada 
de madera en las ¡junturas y acomo- 
dándolas. 

La correcta colocación del escudo 
“puede comprobarse desde el princi: 
“pio comparando su borde inferior 
con el de una escuadra adosada a la 
quilla, Ambos bordes deben ser pa- 
ralelos. El escudo se atornilla des- 
de afuera a la parte levantada en la 
extremidad de la quilla, yendo ase- 
guradas las cuadernas a los parantes 
de la misma en idéntica forma, como 
asimismo desde afuera. Hay que em- 
plear tornillitos delgados de bronce. 
practicando previamente agujeros 
para los mismos con un taladro a fin 
de evitar que la madera se raje. Las 
cabezas de los tornillos irán .embu- 
tidas. 


Prepárese a continuación la tabla 


del fondo (Fig. 6) y dos tablas pa- 
ra los costados (Fig, 7) cortando es- 
tas tres pieza de un pedazo de ma- 
dera de caoba o cedro, del tipo em- 
pleado para ¡para calar, de 1/8*? de 
espesor. : 

Tos bordes de la tabla del fondo 
deben ser cortados y alisados con 
precisión, haciéndose con euidado las 
dos ranuras destinadas a dar paso a 
las aletas, Estas ranuras se harán 
de tamaño apenas suficiente, siendo 
de anchura nominal 1/4?” pero es 
mejor lograr un ajuste efectivo, Las 
ranuras no deben ser ni demasiado 
anchas ni demasiado angostas;  re- 
cuérdese que la madera se hinchará 
un poco cuando se la coloca en el 
agua. : 

Las dos tablas laterales se corta: 
rán al principio simplemente de for- 
ma aproximada. ya que deben ser 
terminadas cuando ya han sido colo- 
cadas en su lugar. Por esta razón es 
conveniente h+cerlas un poco gran- 
des, para permitir su rebajado ulte- 
rior. 

Córtese luego la cubierta según 
forma y tamaño de la Fig. 8, em: 
pleando madera de vino de 1/8? de 
espesor — en su defecto vuede ser- 
vir el cedro o la caoba. Ciertas ma- 
deras. como el aceho y el espino blan- 
eo. no sirven vara este objeto debido 
a que se comban cuando se encuen- 
tran cerca del agua. 


Ta parte central de la cubierta 
puede cortarse muy limpiamente con 
una sierra de calar; la mejor mane- 
ra de proceder es practica; una pe- 
queña perforación en cada esquina y 
cortar a lo larvo de las líneas de 
unión, Más adelante se usa este pe- 
dazo de madera para la tapa de la 
bañera pero nara conservar la rigi- 
dez del coniunto es mejor revoner- 
lo provisoriamente y asesurarlo m.e- 
disnte alounas tiras de vanel engo- 
mado colocado transversalmente en 
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las esquinas desde la ¡parte interior 
o de abajo. Cuatro tiras de 1/2?” son 
suficientes — el margen perforado 
de. las hojas en que vienen las estam- 
pillas de eorreo sirve muy bien para 
el objeto, y puede romperse fácilmen- 
te después, cuando hay que quitar de 
nuevo la parte cortada. 

La operación siguiente consiste en 
asegurar la tabla del fondo a los 
bordes iuferfiores de las. cuadernas, 
de la quilla y del escudo, pegándola 
eon cola “y reforzándola con peque- 
ños tornillos o clavos de bronee de 
112% de largo. 


La cubierta 


Colóquese la cubierta en la misma 
forma, pero sin cola en sus bordes 
superiores, cuidando de mantener 
tanto la tabla del fondo como. la cu- 
bierta bien alineadas y Pperpendieu- 
lares a la pieza de la quilla. , 

Si todo se ha hecho correctamen- 
te. os bordes del fondo y de la eu- 
bierta dehen terminar al ras de la 
parte exterior de las cuadernas y del 
eseudo; pero si nc ajustan perfecta- 
mente, cualquier irregularidad o ex 
cedente puede quitarse con papel de 
lija 9 un pequeño cepillo plano bien 
afilado. a 
Tómense ahora las dos tablas latera- 
les y dóblense a lo largo de los cos- 
tados de bote' de manera que ajus- 
ten contra los bordes de las cuader- 
nas, del escudo. de la tabla del fon- 
do vw de la cubierta. A proa, dichas 
tablas se apoyarán contra la pieza 
levantada de la quilla y en este pun- 
to hay que bisclarlas con un formón 
nlano para loorar un ajuste perfecto 
v una terminación esmerada. 

Colocación de los costados 

Los eostados pueden mantenerse 
atados provisoriamente en ¡posición 
por medio de un pedazo de hilo sua- 
ve y arrollado y cruzado en torno 
del casco. Déjense las tablas sujetas 
en esta forma durante un tiemro pa- 
ra que tomen un poco por sí mismas 
la curvatura de los lados. Firtretan- 
to. el aficionado vuede ocuparse en 
cortar las dos aletas (Fig. 12) que 
deben ser de madera de calar de 1/4” 
de: esnesor con la fibra dispuesta 
lonsitrdinalmente—es decir. en sen- 
tido vertical cuando las aletas están 
colocadas. 

Cuando las tablas laterales se han 
combado, quítense, anrlíquese cola a 
los bordes de las cuadernas del es- 
cudo, y de la tabla del fondo, pero 
NO al borde de la eubierta; luego 
vuélvanse a colocar enseguida. áten- 
se como estaban anteriormente, y 
asegúrense las uniones metiendo cla- 
vitos de bronce de 1/2?” en los bor- 
des de la tabla del fondo, de las eua- 
dernas y del escudo. 

Terminación del casco 

Colóquense . los clavos esvaciados 
más o menos cada 1 112%? centímetro; 
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asegúrense primero los costados a las 
dos cuadernas y luego váyase traba- 
jando en dirección a la popa, dejan- 
do la proa para lo último y metiendo 
aquí uno o dos tornillos a cada lado 
porque la madera tiene mayor ten- 
dencia a abrirse otra vez en este 
punto debido a su elasticidad natu- 
ral, Déjese duramte un tiempo el 
trabajo para permitir que la cola se 
seque bien; pero conservándolo atado 
con el niolín porque con esto se con 
sigue disminuir el esfuerzo a que es- 
tán sometidas al principio las juntu- 
ras. , 

Después rebájense. los bordes so- 
hrantes hasta emparejarlos con la ta- 
bla del fondo, con el escudo, y con 
la cubierta, dando asimismo una es- 
merada terminación a la “roda?” o 
varte afilada de la proa. Acábense 
los bordes superiores de las tablas 
laterales de Manera que sobre:exce- 
dan en 118?? la suverficie de la eu- 
bierta, redondeándolos. 


Pintura o barniz 


Quétese la cubierta del casco. pe- 
ro sin tocar la parte cortada que se 
ha vuelto 2 pegar con tiras de pa= 
pel; dése a su parte inferior una ma- 
no de pintura o barniz y póngase a 
un lado a secar. 

El paso siguiente consiste en ha: 
cer las ““caias de orza?? o pasajes 
para las aletas, lo cual se consigue 
como indica el esquema de la Fig. 9, 
atornillaudo y pegando piezas late- 
rales de cedro de 118” sobre los hue- 
vos que han «auedado entre los pa- 
rantes de la quilla, haciendo unas ra- 
nuras para dar paso a los barrotes 
de puente y luego quitando la pe- 
aueña sección de la visza de la. qníi- 
lla que se nercibe a través de las ras 
nuras del fondo. 

Alísense bien las ramuras con una 
escofina y nanel de lia v véase ne 
las aletas ajusten hien en ellas; lue- 
go colóquese un filete interior de 
masilla todo arededor de las jurtu- 
ras de la “*caja de orza”? en el Lu 
terior del casco, esvecialmente a lo 
larsvo de los costados Pues es aquí 
donde se nroduce el mavor esfuerzo. 

Tos costados de la caia .de  orza 
pueden ser pesados al fondo v ase- 
enrados con elavyos desde el lado de 
afuera. pero No deben ser aseguta- 
dos a la vorción de la avilla ame cie= 
rra la ranura vor la razán muv evi- 
dente «ue esta marte de la au lla es- 
tá destinada a ser cortada y elimina- 
da. Esto se hace practicando algu- 
nos agujeros con un taladro en cada 
extremo de la ranura, Y cortando 
cuidadosamente con un formón chico 
o un cortanlumas bien afilado. 

Hágase todo este trebaio de pre- 
paración y aiuste de las aletas en 
sus corresvronTientes ranures antes de 
colocar los filetes de masilla, Una 
vez puestos éstos, el casco debe de- 
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jarse a un lado durante varias horas 
para que el material se seque y se 
endurezca bien. 


Pintando el interior del casco 


Píntese el inmterior del casco con 
barniz o alguna pintura impermea- 
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Lig 3 - PLANO DE LA CUBIERTA 


ble, déjese secar, y luego fíjese per= 
manentemente la cubierta en su lu- 
gar clavando a ella los costados, qui- 
tando a continuación. la tapa movi: 
ble, de la cual nos ocuparemos acto 
seguido. Lo primero que hay que 
hacer es asegurar a las cuadernas 


unos trayvesaños o filetes de madera 
cuadrada de  1|4?”?, parejos con la 
parte inferior de la cubierta, para 
soportar los extremos de la parte 
quitable, que: podemos llamar la tapa 
del cockpit (bañera). 

(Sigue en la pág. 49) 
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Construcción de 


un entrenador 


casero para remo 


Dispositivo ideal para los atletas y todos aquellos 
que desean conservarse en buen estado 


de preparación física. 


Damos en el presente artículo 
los detalles e instrucciones com- 
pletas para construir un entrena- 
dor para remo, implemento utilí- 
simo en todos los hogares donde 
hay muchachos con inclinaciones 
deportivas, o para el pequeño elub 


Fig. 2, Vista lateral 
del entrenador 


Fig 3. — Plano 
del equipo. 


SNS ==>) 


AL RSA ADAN pj 
A0D0080000929g2ÁD0004110 0002003001 


de barrio que desenvuelve sus acti- 
vidades com modestos recursos. 
De construcción sencilla y muy e- 
conómica, puede ser fabricado en 
casa por cualquier persona que po- 
sea aleunos conocimientos elemen- 
tales de carpintería; y no sólo sir- 
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ve para conservar en buen estado 
de entrenamiento a los remeros de 
verdad, sino que con este aparato 
pueden hacer saludable ejercicio 
y adquirir afición por el deporte 
todos los miembros de la familiá. 

La Fig. 1 muestra el aparato en 
funciones. Observando la ilustra- 
ción, verá el lector que el cuerpo 
o parte principal del aparato está 
constituído por un bastidor de for- 
ma alargada, provisto, en un ex- 


tremo, de un asiento corredizo y 


en el otro de un descanso ajusta- 
ble para los pies. El bastidor lle- 
va también a cada lado unos so- 
portes para los remos, y el ““tiro”” 
se obtiene haciendo pasar un tro- 
zo de cabo o cuerda gruesa coneec- 
tada a los extremos de los remos, 
pasando por unas rondanas en la 
parte posterior del bastidor y de 
una tercera rondana conectada a 
una barra corta y gruesa, la cual 
a su vez va unida a una serie de 
resortes de espiral dispuestos en- 
tre los largueros del bastidor de- 
bajo del asiento. 


Material necesario 


Para los que necesitan proceder 
con estricta economía, el pino tea, 
o preferiblemente el pino sprus, es 
lo más indicado para construir el 
entrenador a que nos referimos; 
pero, naturalmente, si se pueden 
emplear maderas más duras y re- 
sistentes, como por ejemplo el ro- 
ble, el acacio, el curupay o lapa- 
cho, se obtendrá a la larga mejo- 
res resultados por el mayor peso, 
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Fig. 4 


resistencia y duración del conjun- 
to. Constrúyase primero el basti- 
dor, de acuerdo con las medidas e 
indicaciones contenidas en las fi- 
guras 2, 3 y 4. Los largueros lon- 
eitudinales miden 4 pies 3 pulga- 
das de largo por 3 1/2”? de ancho 


y 1” de espesor, y se preparan 


cortando una muesca o trinchera 
de 1*? de ancho por 1!4”” de pro- 
fundidad en todo el través de la 
madera a 1*? de su extremo delan- 
tero. Se corta otra muesca del mis- 
mo tamaño, pero de 2 1/2?” de lar- 
go comenzando desde abajo, en el 
mismo centro de los largueros, pa- 
ra encajar en ella la barra cen- 
tral; y se practica un receso de 1 
pie 6 puleadas de largo por 1/2” 
de profundidad en el borde infe- 
rior, en la parte de atrás, para re- 
cibir las tablas del fondo. Se cor- 


tan otras tres muescas de 3|4”” de 


ancho por 3|8”? de profundidad, 
cerca del extremo delantero, para 
recibir el descansapiés ajustable, 
yendo espaciada la primera mues- 
ca a 1” de la barra delantera, y 
las otras a una distancia de 1 1/2” 
entre sí. 


Los largueros del bastidor van 
únidos por una barra delantera 


de 1? 0 1/2?” de largo por, 2 1/2” 
de ancho por 1?” de espesor, una 
barra trasera de 1* 2? de largo por 
3” 'de ancho por 1?” de espesor, y 
un fondo de 1? 2”? de largo por 1? 
6” de ancho por 112” de espesor, 
constituído por dos o tres tablas, 
según convenga más, de acuerdo 
con los materiales que se tengan a 
mano. La barra delantera y la 
central se encajan en las muescas 
correspondientes en los largueros, 
y se aseguran mediante elavos o 
tornillos introducidos por los cos- 
tados de éstos, pegándose también 
con cola de carpintero. La barra 
trasera se atornilla simplemente a 
los bordes superiores del bastidor, 
en tanto que el fondo se mete en 
el receso hecho a tal efecto, y se 
asegura con tornillos. 


Los remos o manijas. 


Estos se construyen en parte de 
madera y en parte de hierro, como 
ilustra la Fig. 5. Las porciones de 
madera miden 1 pie 3 pulgadas de 
largo y son cuadradas, de 1 1/2?” 
de lado, trabajadas y conformadas 
hasta darles el aspecto que se ve, 
con una terminación en manija de 
aproximadamente 6”. Las piezas 


o Fig. 5 (izquierda). 
Remos o manijas. 


Fig. 6- (abajo). 
Los soportes. 


Fig 8 (derecha). 
El asiento 
corredizo. 


de extensión, de hierro, miden 1?” 
3”? de loneitud, de 1'” de ancho 
por 1/4?” de espesor. En uno de 
sus extremos llevan dos agujeros, 
uno grande para permitir asegu- 
rar el remo a su respectivo sopotr- 
te, y otro más pequeño para unirlo 
a la cuerda de tiro. Si no se tiene 
en el pequeño taller casero una 
máquina perforadora para hacer 
con ella los agujeros, puede calen- 
tarse el hierro al rojo y practicarse 
éstos con un punzón. Las piezas 
de hierro van atornilladas en la 
parte inferior de las manijas de 
madera, como indica la ilustración. 


Los dos soportes para los remos, 
uno a cada lado, pueden hacerse 
de acuerdo con cualquiera de los 
dos métodos que ilustra la Fig, 6. 
Hay que emplear para los mismos 
barras planas de hierro de por lo 
menos 1”? de ancho por 1|4” de 
espesor, las cuales se doblan y con- 
forman según puede apreciarse en 
las Fios. 2, 3 y 6. Las partes do- 
bladas que tienen en cada extremo 
deben medir aproximadamente 3 y . 
1/2?” de largo, y llevarán dos agu- 
jeros para permitir asegurar los 
soportes a los costados del bastidor 
mediante tornillos o bulones. Pue- 
de remacharse una lámina plana 
doblada en cada uno de sus extre- 
mos, en. forma de L, a la parte me- 
dia del soporte, para introducir 
entre éste y dicha lámina la seec- 
ción metálica del remo. En esta 
forma pueden obtenerse mejores 
resultados. En caso de preferirse 
el método más simple, basta intro- 
ducir una espiga remachada en la 
parte central del soporte, colocan- 
do el remo encima y asegurándolo 
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con una tuerea para que no se sal- 
ga. (Véase Fig. 6, grabado supe- 
rior). 


Los resortes de remo. 


El plano de la máquina que apaz 
rece en la Fig. 3 muestra la forma 
en que los remos van conectados a 
los resortes, y la manera de dispo- 
ner el cordel. Los resortes deben 
medir más o menos 10”? de largo, 
y ser del tipo empleade para los 
equipos de gimnasia; van asegura- 
dos, por medio de tornillos de gan- 
cho, a la barra central del bastidor 
y a la otra barra independiente en 
su extremo opuesto, la cual debe 
medir de 6? a 8”? de largo por 2”” 
de ancho y 1”? de espesor. Se co- 
locan unas rondanas en el extremo 
trasero de cada bastidor y en la 
barra independiente, y el cordel se 
hace pasar desde el extremo de un 
remo, por la rondanma en el extre- 
mo del larguero, la rondana conee- 
tada a la barra independiente, otra 
vez por la rondana en el extremo 
del larguero opuesto, conectándose 
finalmente al extremo del otro re- 
mo. La cantidad de resortes y el 
largo de la cuerda puede variarse 
para regular la tensión o esfuerzo 
necesario para manejar el entrena- 
dor, adaptándolo así a diversos re- 
querimientos individuales, pero por 
lo general se hallará que dotándolo 
de cuatro resortes como se indica 
en el plano, resultará suficiente. A 
falta de resortes del tipo que he- 
mos indicado, pueden emplearse 
varias tiras o bandas de goma 
eruesa, pero los resultados son me- 
nos satisfactorios y la goma se de- 
bilita pronto si la máquina está 
continuamente en uso. 
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El descanso para los pies que 
ilustra la Fis. 7 está constituído 
por una pieza trasera de 1? 0 314” 
de largo por 6”? de ancho por 3/4?” 
de espesor, que ajusta en las mues- 
cas en los costados del bastidor. 
A 3|8”? de los extremos se clavan 
unas piezas triangulares de made- 
ra de 4” de alto por 1 1/2” de an- 
cho y 3/4”? de espesor; la parte su- 
perior de la pieza trasera se cepl- 
lla hasta nivelarla con las piezas 
triangulares. Luego se completa 
el descansa-pies adosándole y cla- 
vándole un frente constituído por 
una tabla de 1? de largo por 7”” 
de ancho y 314?” de espesor. Se re- 
bajan pequeñas porciones de los 
extremos de la parte trasera hasta 
emparejarla con las piezas trian- 
eulares y el frente. Se hallará que 
el entrenador de remo puede ha- 
cerse funcionar mejor si los pies 
se aseguran con unas correas a la 
tabla que les sirve de apoyo. 

El asiento. 

El asiento se construye como in- 
dica la Fis. 8. La tabla que cons- 
tituye el asiento propiamente” di- 
cho, mide 1? 2”? de largo por 11” 
de ancho y 1” de espesor. En la 
parte inferior de los costados de 
dicha tabla, y a 1” del borde, se 
pegan con cola y se atornillan 


Y 


Fig. 7. — El apoyo para los pies. 


unas piezas de guía de 11”* de lar- 
go por 3? de ancho por 1” de es- 
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pesor. En la parte de afuera de 
estas piezas de guía se asegura un 
bloque espaciador de 5” de largo 
por 2?” de ancho por 1/2” de es- 
pesor, y encima de éste a su vez se 
coloca una pieza tapa de 11” de 
largo por 2”? de ancho por 1/2”? de 
espesor, la cual se asegura con tor- 
nillos que atraviesan el bloque es- 
paciador, metiéndose también al- 
eunos tornillos desde arriba a tra- 
vés del asiento. 

Entre las piezas de guía a am- 
bos lados del asiento y las piezas 
tapas se colocan unas pequeñas 


ruedas de hierro o de bronce de 


2”? de diámetro por 3/8”? de es- 
pesor, dos ruedas por bando. A 
cada lado de dichas ruedas se co- 
locarán unas arandelas delgadas 
para que el metal no roce directa- 
mente la madera y la desgaste. El 
eje de estas ruedas lo constituyen 
unos tornillos de hierro o de bron- 
ee gruesos, de diámetro lo más 
aproximado posible al agujero cen- 
tral de las ruedas, para que éstas 
giren con el menor juego lateral 
posible. Los tornillos se hacen pa- 
sar introduciéndolos a través de la 
pieza que tapa las ruedas hasta la 
pieza de guía. (Véase Fig. 8). 

El asiento se termina colocando 
unas pequeñas molduras de media 
caña en el borde delantero y tra- 
sero del mismo, para evitar que la 
persóna que usa el entrenador se 
desacomode resbalando hacia ade- 
lante o atrás. Finalmente, es una 
buena idea atornillas unas peque- 
ñias bandas planas de hierro 0 
bronce a los bordes superiores de 
los largueros para que actúen a 
manera de rieles para las ruedas, 
evitando así que la madera se des- 
gaste. 
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Para la casa quinta, jardín o 
azotea, resulta un elemento muy 


“interesante y hasta decorativo, la 


presencia de una hamaca de asien- 
tos a valvén. 

Su construeción es relativamen- 
te económica y fácil siguiendo las 
instrucciones que damos a conti- 
nuación : 

Los asientos a vaivén los sos- 
tiene la superestructura, la que 
adopta forma parecida a la de un 
caballete, según podrá verse por 
la perspectiva del conjunto. indi- 
cada en Fig. 1. Este método de 
asentarse los largueros exteriores, 
bien fuera del centro de gravedad, 
préstale a la estructura un mayor 
grado de estabilidad, contrarres- 
tándose de esta manera cualquier 
tendencia de volcarse la hamaca. 
Pero si bien es cierto que no existe 
inconveniente alguno en que se use 
esta hamaca como artefacto móvil, 
en cambio, de introducirse en el 
suelo las extremidades inferiores 
de los largueros, unos 15 centíme- 


tros puede dársele al mueble el 


carácter de una instalación semi- 
permanente; de modo que, deseán- 
dose en cualquier momento cam- 
biarse la ubicación de esta hama- 
ea, no podría sobrevenir dificul- 
tad alguna en que se proceda a su 
remoción eventualmente. 

En la construcción de esta ha- 
maca empléanse preferentemente 
recortes de madera de pino tea. 


El material tendrá que ser de bue- 
na calidad, es decir sano. Guián- 
dose el lector por las Figs, 2 y 3, 
siendo respectivamente una vista 
de costado y una elevación del 
frente de la hamaca, tendrá las 
dimensiones de todas las piezas, 
antes de armarse los asientos en 
sus posiciones. Se deben preparar 
todas las piezas trazándolas rigU- 
rosamente de acuerdo con las me- 
didas que se indican en los croquis. 
Con ayuda de un taladro se harán 
los orificios para los bulones de 3[8 
de puleada, procurándose que éstos 
entren con cierto juego mínimo, 
ello con el objeto de evitarse que 
se raje la madera al ser introduci- 
dos los bulones. Se recortan las 
extremidades con una sierra bra- 
cera, sólo lo indispensable alrede- 
dor, a fin de que no haya probabi- 


lidad aleuna de abrirse la madera, 


en cuanto los esfuerzos queden ra- 
dicados en el armazón. Se termi- 
nan entonces dichas extremidades 
con el rebajador. En A taládranse 
agujeros bastante grandes como 
para recibir dos bulones largos, 
provistos de roscas en ambas ex- 
tremidades, de manera de poderse 
apretar dichos bulones mediante 
las tuercas respectivas. Dado que 
estos bulones llevan todo el peso de 
la hamaca, es indispensable obte- 
nerlos en un diámetro de cinco 0e- 
tavos. 

Los tirantes transversales cons- 
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Interesante 
y practica 
hamaca 


para el jardín 


tituyen el refuerzo de los armazo- 
nes laterales, quedando vinculados 
solidariamente dichos armazones, 
mediante piezas apropiadas, tanto 
arriba como abajo. Enrósquense 
estas piezas en los cantos de los 
largueros, de cada lado, según se 
indica en B y C, Fis. 3. En las es- 
quinas inferiores abulónanse los 
jabaleones contra los travesaños 
de abajo, además de afianzarse 
contra los cantos de los largueros, 
con tornillos; lo eual vuélvese ne- 
cesario a fin de prevenirse una 
distorsión en el armazón, en el 
sentido lateral. En Fig. 4 repre- 
séntase la plataforma, sobre la que 
ubícanse los asientos. Consiste la 
plataforma en dos tirantillos late- 


Tales en los que practícanse dos 


muescas, a fin de recibir las espi- 
bas de otras dos piezas similares, 
aunque transversales y en distin- 
tas dimensiones; este ensamble 
queda asegurado mediante elavi- 
jas. Á una distancia de más o me- 
nos unas 2 pulgadas, con relación 
a los tirantillos transversales, prac- 
tícanse en los laterales perforacio- 


nes que recibirán los bulones lar- 


eos y que del mismo tamaño se 
ubicarán también en lo alto. Se 
atornillarán luego unos listones del 
lado de arriba de los tirantillos 
laterales. Con el objeto de asegu- 
rarse el funcionamiento perfecto 
de los soportes verticales no se de- 
berá atornillarse diehos bulones 


demasiado cerca de dichos sopor- 
tes. En éstos se harán los aguje- 
ros a una distancia de 2 1/2 6 3 
puleadas con respecto a cada una 
de las extremidades, de manera a 
adaptarse libremente los bulones 
lareos. Para los soportes se reque- 
rirán dieciséis quijadas para los 
cuatro soportes; se harán de fleje 
de 118 de pulgada, 4 pulgadas de 
largo y 1 112 de ancho, de acuerdo 
con la Fig. 5. A las quijadas se 
han de adaptar agujeros lo sufi- 
ciente grandes a fin de poderse 
adaptar fácilmente en los bulones 
largos. Se ilustra en la Fig. 5 la 
extremidad de un soporte, en el 
que se ha enroscado una placa de 
quijada, 

Abulónanse los asientos a los so- 
portes verticales, mediante recor- 
tes triangulares. Se afianzan los 
brazos de dichos asientos a los so- 
portes frontales, siendo soportadas 
las extremidades. traseras por un 
jabalcón, el que absorbe el esfuer- 
zo de una articulación abulonada, 
más abajo del soporte. 

El respaldo y el asiento de la 
silla se abulonan contra esta cons- 
trucción triangular, según Fig. 5. 
Detrás de la silla atorníllanse dos 
refuerzos transversales, y otro más 
a través del asiento de la silla. 
Clávanse encima los listones que 
constituirán el respaldo y el asien- 
to. Todos los bulones de la silla 
serán de 5|16*? de diámetro, de- 
biendo intercalarse una arandela, 
antes de ser atornillados. En fi- 
eura 6 se ilustra la articulación a 
muesca, antes de armarse y suje- 
tarse con clavijas. 
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Fig. 2, — Vista lateral 


Cabezal con la 
quijada de 
planchuela, 


Fig. 3. 
Plano de elevación 


Fig. 4. — Armazón de plataforma 
de la hamaca. j 


Se han de pintar todas las pie- 
zas, previamente a armarlas o abu- 
lonarlas. Los tamaños de todas las 
piezas requeridas son como se 1n- 
dican a continuación: Largueros 
inclinados, 2 112 x+ 7/8; refuerzos 
transversales, 2 1]2 x 7/8; jabaleo- 
nes, 2 x 1 1]4; refuerzos de arriba 


E, 
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Fig. 6. — Montaje de los asientos. 


y abajo, 2 112 x 7/8; armazón de 
la plataforma, 1 3/4 x 1 1]4; tiran- 
tillos de la plataforma, 1 1/2 x 3]4; 
soportes verticales, 1 3[4 x 1 1/4; 
armazón del asiento, 1 1/2 x 7/8; y, 
finalmente, los listones para el a- 
siento, 1 1/4 x 1/2, todas las medi- 
das entendiéndose en pulgadas. 
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El estampado de madera 
es una operación 
sencilla 


y Se 


La herramienta se hace con un 
simple clavo. El tamaño del ela- 
depende de la naturaleza del tra- 
bajo a efectuarse; para un estam- 
pado fino. como para un armario 


Las ilustraciones que acompaña- 
mos muestran la manera de cons- 
truir y utilizar una herramienta 
muy seneilla con la cual se pueden 
estampar hermosos y atrayentes 
diseños en diversos pequeños tra- 
bajos de carpintería o en cualquier 
mueble para el hogar que se está 
construyendo. Ya nos hemos ocu- 
pado del estampado de madera en 
números anteriores, describiendo 
la operación en todos sus detalles, 
por lo cua] el presente artículo de- 
heró considerarse simplerernte Co- 
mo «un complemento a lo publicado 
con anterioridad. 


Día horde o diseño de cualquier 


clase, estampado en la madera con 
la pequeña herramienta a que nos 


- referimos, le dará un acabado más 


vistoso y la apariencia de ser obra 
de un profesional. Las puertas de 
los armarios y alacenas, por ejem- 
plo, si se dejan con la madera per- 
fectamente lisa, presentan un as- 
“pecto muy pobre y ordinario, pero 


si se les estampa algún diseño ar- 
tístico mejoran grandemente e im. 
presionan mucho mejor. Los gabi- 
netes de radio, las mesas, aleunos 
marcos de cuadros, ete, pueden tra- 
tarse ventajosamente en la misma 
forma. 


AUMENTADA 
DEL EXTREMO 


SUPERFICIE 
DE MESA 


pequeño o un gabinete para radio, 
se usará un clavo chico de 1”? o 
1 1/2”; par atrabajos mayores, se 
hará una herramienta proporcio- 

Córtese la punta del clavo con 
toda limpieza y límense dos ranu- 
ras perpendiculares en el extremo 
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plano que resulta después de ha- 
ber practicado el corte. Para ha- 
cer dichas ranuras utilícese una 
pequeña lima trianeular. Con es- 
te procedimiento se lograrán cua- 
tro puntas en el clavo, según pue- 
de apreciarse en el círculo. (Véa- 
se ilustración. que acompañamos). 

El diseño se marca suavemente 
a lápiz sobre la madera. Hay que 
asegurarse de que el límite del di- 
bujo esté perfectamente trazado y 
bien definido antes de empezar 
a trabajar. La herramienta se usa 
como indica la ilustración. Se le 
aplica un golpe con el martillo, lo 
cual hace que las cuatro puntas 
' del clavo se introduzcan ligera- 
mente en la madera, dejando en 
ella su marca estampada. Hay que 
trabajar hasta los límites de la fi- 
gSura, teniendo mucho cuidado de 
no sobrepasarlos en lo más míni- 
mo. Trátese toda la superficie del 
diseño en esta forma Luego cepí 
llese lo trabajado con un cepillo 
de cerda dura, para quitar cuales- 
quier pedacito de madera que pue- 
da haberse desprendido. 

Hay que efectuar el estampado 
cuando la madera se encuentra en 
su estado natural, es decir antes 
de aplicarle el lustre o el barniz. 
Debido a su superficie áspera e 
irregular, las partes estampadas 


tomarán un tono más obscuro al 


ser acabadas, pero este contraste 
es deseable y de buen efecto. 

Es una buena idea realizar un 
poco de práctica sobre un pedazo 
suelto de madera antes de empren- 
der trabajos de aleuna importan- 
cia en objetos ya construídos. Co- 
mo en todo lo demás, ún poco de 
experiencia efectiva enseña mucho 
más que la enseñanza escrita, por 
buena que sea ésta. 


Paragolpes de goma para impedir 
qne se rompan las botellas 


Cuando se tiene en el taller 
casero un surtido de botellas 
conteniendo ácidos, pinturas, 
barnices, lacas. alcohol, agua- 
rrás, ete., muchas veces sucede 
que uno de estos recipientes se 
rompa al volcarse sobre la mesa, 
desparramándose y perdiéndose 


Invitamos 
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a lodos los tallerisfas caseros y aficionados en general, a visitar la 


EXPOSICION DE PEQUEÑAS MAQUINAS 
PARA. TALLERES CASEROS 


que hemos inaugurado en nuestro local. Precios sumamente bajos. 


Remifimos Catálogo ilustrado a quien lo solicite 


CASA 
PERU 317 


su contenido, lo cual, con ser 
siempre molesto, puede resultar 
también muy peligroso. El pro- 


BANDAS 
[De coma 
AN 

ALMOHADILLA 
_GomA 


blema se complica cuando los 
chicos de casa también son hob-' 
bistas, pues a menudo dejan caer 
las cosas al suelo. 


REMONDEGUI 


BUENOS AIRES 


El inconveniente antedicho 
puede remediarse en gran parte 
cortando secciones transversales 
de alguna cámara vieja de neu- 
máticos y colocando las bandas 
así obtenidas alrededor de las 
botellas para que actúen como 
amortiguadores cuando éstas s6 
vuelcan. También suelen rom- 
perse algunas de las botellas más 
pesadas cuando se las deja caer 
en sus cajones, o cuando se las 
deposita sobre el banco con de- 
masiada fuerza. Esto se evita 
pegando con shellac o cemento 
al fondo de las botellas un al- 
mohadón circular de la misma 
20Ma. 
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Construcción de una 


pequeña canoa de lona 


Esta diminuta embarcación es 
muy liviana y fácil de manejar — 
una cosa ideal para divertirse a 
orillas del mar, o para que los 
ebicos juegen en las lagunas y 
arroyos de poco cauce. Consiste 
en un armazón de madera cubier- 
ta con lona. mide apenas 6 pies de 
largo, y es fácilmente transporta- 
ble, aun sobre los hombros de una 
sola persuna. 

La mejor madera para emplear 
en la construcción del armazón es 
el fresno u el roble, de fibra recta 
y sin nudos. Si se resuelve em- 
plear piuv sprus, entonces aumén- 
tese el espesor de la madera hasta 
3/8”. El largo de las diversas ple- 
zas necesarias está detallado en la 
lista que acompañamos. 

Un listón de madera, doblado 
en cada extremo, forma simultá-, 
neamente la roda, la quilla y el 
codaste. Para curvar la madera, 
hay que preparar un molde espe- 
cial. La Fig. 2 muestra la forma 
de conseguir esto, utilizando dos 
pedazos de madera cualquiera, cla- 
vadas juntas, y cortadas a serru- 
cho hasta formar un cuarto de 
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Fig. 1, — Vista lateral con medidas, distancia y posición de las 
quilla a proa y popa.—Fig. 4. Corte esquemático. 


círculo con un radio de 12 pul- 
gadas. 

A fin de poder curvar la made- 
ra sin que ésta se rompa se hace 
necesario «calentarla al vapor, lo 
cual puede hacerse introduciendo 
por separado cada extremidad del 
listón en un caño viejo de zine de 
más o menos: 1 mt. de largo, ta- 
pando u nextremo con un pedazo 
de lona y dirigiendo hacia su in- 
terior el vapor proveniente del 
pico de una pava. 


El Armazón, 


Se necesitarán probablemente 
dos horas para ablandar lo sufi- 
ciente la madera por el procedi- 
miento en cuestión. Entonces pue- 
de doblarse sobre el molde ya pre- 
parado y asegurarse en su parte 

Ñ 
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de arriba mediante un tornillo. 
Abajo se sujeta con una laña, co- 
mo indica la Fig. 2. 

Mientras esta parte se está se- 
cando, trátense al vapor dos de las 


cuadernas y dóblense en semi- 


círculo, atornillando cada extremo 
a un bloque triangular de madera, 


Enseguida de hacer esto, clá- 
vense los barrotes de puente. Hs- 
tos son ligeramente arqueados; la 
Fig. 4 muestra una cuaderna com- 
pleta con su correspondiente ba- 
rrote, también la posición de los 
listones laterales que posterior- 
mente se clavan en los sitios indi- 
cados. 


Las Cuadernas. 


La Fig. 1 muestra una vista la- 


teral y da la separación con que 


cuadernas. — Fig. 2. Molde para doblar la 
— Fig. 5. Armazón terminado. 
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cosiDo DE 295 
REGALAS 


Fig. 6. — Vista superior con la lona parcialmente 


cortada Para mostrar 


detalles de construcción, 


estas dos cuadernas vam asegura- 
das a la quilla. La conexión se 
hace clavándolas con dos clavos de 
cobre de 1” por cada cuaderna, 
y doblando las puntas en el lado 
interior de la quilla, con un mar- 
tillo. En los extremos de la quilla 
curvados hacia arriba, asegúrense 
con tornillos unos bloques de ma- 
dera dura, como indica la Fig. 3, 
para permitir conectar a ellos las 
regalas y los listones laterales. 
Tómense dichos listones, cláven 
se a las cuadernas empleando taxm- 
bién puntas de cobre, dóblense 
hasta formar una curva suave, y 
atorníllense a los bloques en cada 
extremo. Si se efectúa esta opera- 
ción con cuidado, puede no"ser ne- 
cesario someter la madera a la ac- 
ción del vapor. 
Los listones laterales. 


Conviene determinar primero la 
longitud exacta de los listones, co- 
locándolós y doblándolos proviso- 
riamente contra el bote y marcan- 
do sus extremos. Hágase cada par 
de exactamente el mismo largo. 
Los otros listones se aseguran en 
la misma forma a bloques atorni- 
llados en cada extremo. 

Estos bloques no aparecen en la 
Fig. 3, pero su' forma se obtiene 
fácilmente doblando los listones 
hacia la roda y observando el es- 
pacio hueco a llenarse. 

Una vez colocados estos listones, 
ablándese al vapor la tercera gua- 
derna, o sea la central, dóblese en 
la forma explicada anteriormente, 
y clávese a la quilla y a los listo- 
nes longitudinales. No se necesita 
barrote de conexión para la cua- 
derna del medio, y es evidente por 
otra parte que si se colocase inco- 
modaría al tripulante del bote. 


Tómese nota de que todos los ela- 
vos de cobre deben ser doblados y 
remachados del lado de adentro. 
Las tablas del piso, en cantidad 
de tres o cuatro,, (no se necesitan 
más) deben ser colocadas en sen- 
tido longitudinal y clavadas a las 
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Fig, 7. — Manera de hacer 
el doble remo 


cuadernas. Es bueno clavar un 
pedazo transversal de madera a di- 
chas tablas, para apoyo de los pies, 
Todo el armazón revestirá ahora 
la forma que indica la Fig. 5, y 
se halla listo para colocar sobre 
él la lona. 

Esta se colocará y asegurará 


provisoriamente a las regalas por 


medio de chinches de dibujante, 
pasando bien tensada por sobre la 
quilla, a la cual se asegurará en 
igual forma. 
Córtese el sobrante alo largo de 
la quilla dóblense los dos bordes 
de la lona, y cósanse, dando vuelta 
y vuelta, empleando una aguja chi. 
ca de coser bolsas, e hilo encerado. 
Tómese ahora la lona para la 
cubierta y asegúrese con los chin- 
ches a las regalas, colocándola bien 
tirante. Córtese el sobrante como 
se hizo con el de la quilla, dóblen- 
se juntos los bordes de la lona su- 
perior y lateral, y cósase todo al- 
rededor, quitando los chinches a 
medida que se va cosiendo. Hay 
que cortar ahora la abertura 


correspondiente a la bañera 0 


“cockpit”. 
En la vista general de la canoa 
terminada, el cockpit aparece de 


forma ovalada, y muchos lo pre- 
fieren así. En la Fig. 6, que ilus- 
tra la mitad de la cubierta con su 
correspondiente tapa de lona, la 
abertura para el tripulante apa- 
rece de forma cuadrangular y au- 
mentada casi hasta la distancia 
entre las cuadernas, para permi- 
tir mayor libertad de movimiento. 

Una palabra de advertencia 
aquí —no se peque por el lado 
contrario, haciendo la abertura 
del cockpit demasiado chica; pues 
si la canoa llegase a zozobrar, las 
piernas del tripulante podrían 
quedar apresadas en su interior, 
imposibilitándole nadar para po- 
nerse a salvo. 

Márquese la abertura con tiza y 
córtese con tijeras a una distancia 
de 1” de la línea trazada, siendo 
este excedente para efectuar un 
dobladillo. Insértese un pedazo de 
cuerda en este dobladillo, póngásele 
tirante, átense sus extremos, y eó- 
sase todo alrededor con la aguja 
de coser bolsas y el hilo encerado, 
Esto dará a los bordes de la aber- 
tura una suficiente rigidez. 

Aplíquese a toda la lona dos 
manos de aceite de lino para im- 
permeabilizarla, y cuando el acel- 
te se ha secado, puede acabarse la 
canoa dándole una o dos manos de 
pintura del color que se desee. El 
blanco es muy lindo y recomenda- 
ble para las playas, y presenta la 
ventaja de que la canoa es fácil- 
mente distinguible sobre el agua. 

El canalete o remo doble, figu- 
ra 7, es simplemente un trozo de 
palo redondo de 6” de longitud y 
1 114” de diámetro, con una pa- 
leta en cada extremo. Dichas pa- 
letas miden 12” de largo por 6?” 
de ancho, y se cortan de tablas de 
3818” de espesor. rebajadas en los 
bordes hasta 1|8”?. Van atornilla- 
das y pegadas al palo con cola 
marina. 


Lista de las Piezas a Cortarse, 


Fresno o roble de 1*? de ancho 
por 1|4”” de espesor. 
Quilla, 7? 4” de largo. 
6 listones de 6? 9” de largo. 
3 cuadernas de 2” 9”” de largo. 
2 barrotes de puente, de 1? 10” de 
- largo. 
4. tablas para el piso, de 3? de lar- 
go por 3”? de ancho y 1/2” de 
espesor .. 


ias 


Este interesante aparato que se 


denomina La fuente de Herón, 
por ser Herón el nombre de su in- 
ventor, es conocido desde un siglo 
antes de la era cristiana. Su fun- 
cionamiento es completamente sen- 
cillo por cuanto está basado en la 
elasticidad del aire. Antes de in- 
ventarse las bombas, este aparato 
era comúnmente usado. 

El croquis adjunto demuestra 
claramente el corte de dicho apa- 
rato, el cual consiste en tres reci- 
pientes cerrados perfectamente y 
comunicados entre sí por dos ca- 


ños, el caño N.” 1 entre los reci- 


pientes B y C, y el caño N.” 2 en- 
tre A y C. El pico de la fuente, 
entre los recipientes A y B, debe 
ser de construcción fácil para sa- 
car y poner en un momento dado. 
Cómo funciona el aparato: Pa- 
ra que el agua se eleve a cierta al- 
tura del pico de la fuente se debe 
proceder de la siguiente forma: 
Sacar el pico de la fuente y 
llenar con agua el recipiente B; 
volver a colocar el pico de la fuen- 
te y llenar con agua el recipiente 
A, la que, descendiendo por el tu- 
bo N.” 2, ckliga al aire a subir por 
cuentra en su interior a subir por 
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LA FUENTE DE HERO 


Por LUIS FENUCCI 


el tubo N.? 1, que a su vez presio- 
na sobre el agua del recipiente B, 
obligándola a salir por el pico y 


con cierta fuerza; lógicamente, si 
el aparato tiene alguna pequeña 
pérdida el agua sale con difieul- 
tad o bien no sale. 


Se puede utilizar para su cons- 
trucción rápida dos latas chicas 
de aceite vacías, soldándoles los 
agujeros y colocándole bien solda- 
dos los dos cañitos de 3 m|m, de 
diámetro interior. Para la fuente 
se puede utilizar un plato o una 
caja de lata redonda, y el pico se 
puede efectuar con un corcho y 
un cañito de diámetro interior de 
11/2 mim., que también puede ser 
hecho con una latita soldada, usan- 
do como mandril un clavo, Los re- 
cipientes B y € deben estar sepa- 
rados más o menos 150 m/|m., los 
que se deberán sostener por medio 
de unas maderitas, que no he mar- 
cado en el dibujo para no compli- 
carlo. En el recipiente C, no olvi- 


dar de colocar una canilla para el 


desagie. 

El tiempo de funcionamiento 
depende del total de agua coloca- 
da en el recipiente C, la cual es 
necesario extraerla por medio de 
la canilla para que el aparato es- 
té en condiciones de funcionar 
nuevamente. 
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Muchas personas necesitan tener 
una pequeña biblioteca combina- 
da con una mesa. de escribir, que 
sirva para su objeto sin ocupar 
mucho espacio en la habitación. 

El mueble que ilustramos aquí 
puede hacerse con poco gasto; en 
parte con roble y en parte con 
madera de pino. El trabajo es 
sencillo; todas las medidas y de- 
más detalles necesarios, aparecen 
en los grabados. 


Para hacerlo económicamente se 
puede utilizar madera de pino de 
22.5 ems. de ancho por 5/8 de pul- 
gada de espesor. Los lados se cor- 
tan de 0.90 de larseo, y las tablas 
para los estantes (tres), de 25 y 
112 ems, cada una. Luego se cor- 
tan listones de 1 112 ems. de lado 
y se fijan en los costádos para lle- 
var los dos estantes superiores y 


las tapas. Los tres estantes se ela- 


van y se encolan a los costados del 
mueble. La tapa puede ser de ro- 


ble, de 30 112 ems. de largo por 24 . 


de ancho y 112 pulgada de espesor. 
Se asegura al cuerpo del mueble 
por medio de pequeños tornillos 
que atraviésen los travesaños su- 
periores, en lugar de clavarlo a los 


“ extremos de las tablas laterales. 
. El costado -que lleva el depósito 


para diarios y revistas tiene 73 y 
1/2 ems, de alto, y se wne a los es- 
tantes por medo de tres listones 
provistos de espigas. 

Una vez que se han encolado es- 
tos listones en sus lugares respec- 
tivos se coloca la tapa, atornillán- 
dola a los travesaños de la parte 
superior del mueble, y encolándo- 
la al listón espigado. A continua- 
ción se colocan tiras de 4 cms. de 
ancho en todo el perímetro infe- 
rior del mueble. Dichas tiras de- 
ben ser cortadas en bisel donde 
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ELEGANTE COMBINACION 
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Un trabajo que pone a prueba la habilidad del aficionado 


sea necesario, y clavadas al cuer- 
po del mueble. Para cubrir la 
parte trasera se utiliza una hoja 
de madera terciada de 3|16 de pul- 
ada de espesor y du 91 1[2 ems. 
de lado . 

El depósito para las revistas se 
construye en forma triangular. 
Los lados. deben tener 46 ems. de 
altura, y la base debe ser de 10 
centímetros. Entre ambos lados se 
coloca un listón de madera que 
sirve de fondo, el cual va clavado 
_a los costados. Para el frente del 
depósito se puede usar una hoja 
de mader aterciada. Esta puedo 
ser fácilmente colocada si se cla- 
van, en los bordes de los lados y 
en el listón del fondo, pequeñas 
tiras de moldura acanalada, y lue- 
go se hace entrar la pieza de ma- 
dera terciada desde arriba. 


Materiales necesarios. — 4 me- 
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tros 30 ems, de madera de pino de 
22 112 ems, de ancho y 5/8 de pul- 
gada de espesor, o la misma can- 
tidad de roble de 1/2 pulgada. 
Tres listones espigados, de roble, 
de 45 1/2 ems. de largo por 7 1/2 
de ancho'y 7|8 de pulgada de espe- 
sor. Una tapa moldeada, de roble; 
de 59 ems. de largo, 22,5 de ancha 
y 1/2 pulgada de espesor; otra 
pieza de roble de 1/2 pulgada de 
espesor y de 30,5 cms. de largo 
por 23 112 ems. de ancho, para ta- 
pa de la biblioteca. Una hoja de 
madera terciada, de 91 1/2 ems. 
por 91 1/2. Una hoja de madera 
terciada de 3/16 de puleada de es- 
pesor, imitación roble, para el fren- 
te del depósito de revistas. Esta 
hoja debe tener 25 1!2 ems. de lar- 
go por 21 de ancho. Un metro de 
moldura para sujetar la madera 
terciada al depósito. 
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En este diagrama aparecen las medidas generales en pies y pulgadas. 
Este método de construcción evita las ensambladuras dificultosas. 
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Las jaulas cuadrilongas de uno 
y dos compartimentos sirven per- 
fectamente para este objeto, te- 
niendo una ventaja superior las 
de dos compartimentos, por cuan- 
to en uno puede instalarse la 
trampera propiamente dicha y en 
el otro uno o varios pájaros que 
sirven para atraer. 

La medida de la trampera es 
más bien reducida por cuanto el 
pájaro no debe permanecer por 


PESO: 2 KILOS 


- ALSINA 758 


UNA EFICAZ 
TRAMPERA 
PARA PAJAROS 


mucho tiempo en ella. 


Construcción: Ejecutar una 
jaula de forma cuadrilonga de 
017 x 020 x 015 ems. de alto con 
listones de 1/2”? cuadrada, y en 
cuya parte superior se dejará un 
espacio libre de 010 x 013 ctms. 
para la puerta. - 

Como se podrá apreciar en el 
grabado, la puerta lleva en el cen- 
tro un listón prolongado y que 
termina en forma de uña, la cual 
queda abierta mediante una ma- 
derita colocada con un clavo en 
forma de U, en uno de los alam- 
bres de la jaula. Cuando el pa- 
jarito se apoya en el palito que 
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DETALLE DELA TRAMPERA, 


a su vez sostiene, clavado en un 
extremo, un platillo con granos, 
éste por su peso baja y desprende 
la uña de la puerta. la que, opri- 
mida fuertemente por un resorte, 
cierra perfectamente. No olvidar 
que los alambres que forman la 
jaula se colocan a 0.01 ems. de 
distancia entre uno y otro. 


Los lectores que dispongan de 
una jaula cuadrada, con poco tra- 
bajo y sin ningún gasto pueden 
transformarla en una trampera. 


Interesante máquina para realizar experimentos 


Se acciona a mano - Un niño puede manejarlo sin 
peligro alguno - Valioso elemento instructivo, especial 
para enseñanza de la generación de electricidad por 
medio de electro-imanes - Indispensable en las escuelas 
e institutos educacionales - Estos magnetos son facil- 
mente desarmables y se adaptan, porsus imanes y por 
sus otras partes, a la realización de mútiples experi- 
mentos electro=magnéticos. 


Se entrega equipado con una lámpara y su zócalo 


correspondiente. - 


PRECIO $ 4.50 
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He aquí uno de los temas que 
prometí a un núcleo de mis esti- 
mados lectores publicar y que, a 
no dudarlo, será de mucho interés 
para los aficionados a la cría de 
palomas; la realización de este bo- 
ñito palomar es completamente 
sencilla y económica por cuanto he 
estudiado detenidamente todos sus 
detales para que resultara reali- 


zable al lector poco práctico en 
carpintería. 


Forma de plantear el trabajo: 


Construir un cajón sin tapa, de 
madera de 1/2?” cuyas medidas 
exteriores deben ser las siguientes: 

Alto 230 m¡m., largo 1.200, an- 
cho 300. En su interior se coloca- 
rá 3 tabiques de 1/2”, quedando 
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Cómo se construye 
un palomar 
sencillo 


y económico 


dicho cajón dividido en 3 compar- 
timentos, y antes de proceder al 
clavado del fondo recortar las en- 
tradas a los casilleros y de acuerdo 
a las medidas especificadas en el 
croquis; para ejecutar la inclina- 
ción del techo hoy que cortar 4 
maderas en forma de cuñas, las - 
cuales figuran sombreadas en el 
erabado, las que se clavarán sobre 


(Sigue en la pág. 31) 
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UNA NUEVA DISTRACCIÓN PARA TODOS! 


Para grandes 


EN LOS EE. UU. MI- 
LLARES DE JOVENES 
PAGAN SUS ESTUDIOS 
CON EL PRODUCTO 
DE TRABAJOS REALI- 
TADOS MENOS 
TALLERES CASEROS 


“TALLERES CASEROS E 
INICIACION INDUSTRIAL 


REVISTA DE PEQUEÑOS 


Para chicos 
O 
CARPINTERIA - RADIO 
MECANICA - FOTOGRAFIA POR MEDIO DE ESTA 
CALADO - ELECTRICIDAD PUBLICACION EL AFI. 
DIBUJO - JUGUETES CIONADO-PUEDE DES> 
FILATELIA + MICROSCOPIO PERTAR Y AFIANZAR 
QUIMICA RECREATIVA SU VERDADERA VO» 
PEQUEÑA INDUSTRIA CACION - INDUSTRIAL 
DIVULGACION CIENTIFICA 


FORMULAS + RECETAS e PROYECTOS 6 PLANOS + MODELOS 


Ideas interesantes, de fácil realización, para grandes y chicos 
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UN MOTOR ELECTRICO EXPERIMENTAL 
COMPLETO, CON TODAS SUS PIEZAS PARA 


ARMAR Y FOLLETO EXPLICATIVO. 
RINDE 6.000 REVOLUCIONES POR MINUTO 
FUNCIONA CON UNA PILA ELECTRICA COMUN 


OBSEQUIO A TODO SUSCRIPTOR POR ES AÑO 


Adjunto giro postal por $ 3.50 m/n. importe de mi suscripción 
por un año, con derecho al motorcito “Moore” de regalo. Esta suscripción 


debe empezar con NO ea 
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Para construir una casilla para 
perros, muchos lectores dirán 
““cualquier cosa puede servir”, 
pero yo no ereo lo mismo. El pe- 
rro también necesita su casa, bien 
construída y elegante, es decir, a 
tono con la época. He aquí un 
modelo de casilla futurista, de 
construcción bien barata y sen- 
eilla : : 

Con tablas de cajones de 1|2”” 
de espesor, cepillar ambos lados, 
unir entre sí con clavos sin cabeza. 
y trazar sobre éstas los dos eos- 
tados de la casilla. Esto se hará 
con un compás, con un radio de 
300 mim, que dará la forma de 
media. caña. Al techo, en uno de 
estos costados, se marcará también 
la ventana y la puerta respecti- 
vamente, que luego con una sierra 
de vuelta se recortará con suma 
prolijidad. Esto es importante, 
por cuanto si el recorte está efee- 
tuado mal hay que retocar con la 
raspa. 

Ahora bien, una vez efectuados 


los costados se ejecutará un ree- 
tángulo de 705 x 575 m|m., tam- 
bién de madera de 1/2””, cepillada, 
uniendo las maderas que la com- 
pongan por medio de varios listo- 
nes atravesados. Los dos costados 
se clavarán a este rectángulo con 
clavos de 2”? quedando formado 
el piso, el frente y el fondo de la 
casilla. 

Los costados laterales y el techo 
son formados íntegramente por 
una chapa de zinc lisa de 8|10 m., 
clavada con clavitos de 3/4”? por 
la parte de abajo del techo y su- 
jeta sobre los dos costados. 

Es preferible colocarles tres lis- 
tones bien repartidos sobre la cur- 
va, para que el zine no se hunda. 
Si se emplea chapa de mayor es- 
pesor no es necesario colocar lis- 
tones de refuerzo. 

Los barrotes de la ventana se 
pueden efectuar de un cabo de 
plumero viejo u otra varilla de 
forma redonda. Estos barrotes se 
clavan directamente. Las patas de 


Cómo se construye un palomar (Continuación) 


los laterales del cajón. El casillero 
superior, como se puede apreciar, 
es simplemente un cajón de 300 
por 300 mim. por 230 de alto, al 
que se le dará la caída del techo a 
dos aguas mediante la colocación 
de dos maderas recortadas en for- 
ma de triángulo y clavadas direec- 
tamente sobre el casillero, el que 
aparece también sombreado en el 
erabado. Tanto los dos techos in- 
feriores como el superior deben 
efectuarse de madera forrada con 
zine, por cuanto el palomar debe 


ser bien protegido contra las llu- 
vias o el frío. : 

Por la parte de atrás del palo- 
mar es muy conveniente que una 
tabla sea colocada en forma de 
puerta, es decir con bisagras, por 
cuanto ésta resulta muy cómoda 
para la, limpieza periódica o para 
el blanqueo a la cal respectivo. Las 
plataformas o estribos a la entra- 
da de cada casillero se efectuarán 
elavándolas con dos maderitas por 
debajo el cajón, o bien, si la ma- 
dera lo permite, la plataforma se 
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la casilla se recortarán de un lis- 
tón de 1 1/2” cuadrada y se colo- 
carán a tornillo por la parte de 
abajo. 

Una vez terminada la construe- 
ción de la casilla recomiendo pin- 
tar el techo con pintura al aceite 


Coniitolivo 


blanca, los costados con pintura 
verdenilo y los barrotes de blan- 
co. Recomiendo estos colores pot- 
que dan un aspecto más elegante, 
y para su mejor acabado puede 
efectuarse una mano de esmalte. 


elavará de ambos costados directa- 
mente al cajón. 


La parte exterior pintarla al 
aceite o esmalte blaneo o celeste, 
que son los dos tonos más apropia- 
dos para esta construcción; la co- 
locación de este palomar debe ha- 
eerse con dos grampas sobre el 
frente de un pared y lo más alto 
que sea posible. 


Para obtener una mejor termi- 
nación no olvidar de embutir los 
clavos y masillar antes de pintar. 
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El respaldo 
describimos en el presente  ar- 
tículo ha sido diseñado especial- 
mente para brindar un soporte 
para el paciente, sobre el cual 
éste puede descansar sus espal- 


para cama que 


das, Es ajustable a cualquier 
ángulo de inclinación que se de- 
see, lo cual lo hace muy ,reco- 
mendable para aquellos casos en 
que una persona se ve obligada 
a guardar cama por un tiempo 
más o menos prolongado. 

Aun cuando las dimensiones 
que damos aquí sirven perfecta- 
mente para usos generales, pue- 
den ser modificadas para adop- 
tarlas a aleún caso particular, 
recordando, al caleular la anchu- 
ra de la cama, que al paciente 
siempre le gusta tener bastante 
libertad de. movimiento para in- 
elinarse a uno u otro lado, en 
vez de verse obligado a guardar 
una sola posición todo el tiempo. 

Para mayor rigidez, el respal- 
do está construído de madera 
terciada y listones de 1” por 1”, 
midiendo la pieza grande de so- 
porte, 24”? de alto por 30%” de 
ancho. En cada esquina de la 
parte inferior se le hacen dos 
muescas de media pulgada de 
profundidad y de la forma que 
indica el diagrama, para recibir 
las tiras de soporte inferiores, 
consistenees en dos trozos de 
madera de 16”? de largo por 1” 
de ancho. 

Como las dos piezas que hacen 


las veces de puntales son tam- 
bién del mismo ancho y de un 
largo solamente 3 pulgadas me- 
nor, se hallará más conveniente 
cortar las euatro piezas de una 
misma tabla. Las dos ranuras 
en las piezas laterales inferiores 
deben ser hechas antes de eor- 
tar y separar las maderas. Es- 
tas ranuras miden 114” de ancho, 
y se extienden desde el centro 
de cada tira hasta un punto dis- 
tante 1 112” de los extremos. 

Los otros dos extremos de las 
tiras ranuradas se redondean en 
forma tal que no quede ningún 
borde saliente o puntiagudo al 
atornillarlas a la tabla grande 
que constituye el respaldo pro- 
piamente dicho. Esto mismo es 
aplicable a los otros maderos, 
cuyo objeto es soportar la tabla 
a Cierta altura determinada de 
las ranuras. ; 

En esta forma, puede asegu- 
rárseleg firmemente por medio 
de unos pernos provistos de 
tuercas de mariposa cuando se 
ha obtenido el ángulo de ineli- 
nación deseado. Para las dimen- 


Muescas en las es- 
nas inferiores del 
respaldo . 
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Práctico descansa-espaldas regula- 
- ble de construcción simple 
y económica. 


siones dadas anteriormente, es- 
tas tiras laterales deben medir 


13” de largo, y el punto en que 


se atornillan al borde de la ta- 
bla distará 9” de su borde libre 
(el superior). : 

Ahora se cortan los dos trave- 
sañog de 1”? por 1”. El prime- 
ro, que mantiene firmemente 
unidos los extremos de las dos 
tiras ranuradas, mide 29”? de 
larso. El segundo mide 30”” de 
largo, y mantiene reumidas las 
dos piezas movibles, 

Estos 'travesaños pueden ser 
colocados muy firmemente, -con 
dos tornillos para madera en ca- 
da unión, desde que todo el buen 
resultado de este aparato depen- 
de de que sea un trabajo fuerte” 


“y bien hecho. 


Los: tornillos ue hacen las ve- 
ces de pivotes en los sitios mar- 
cados con una X en el diagra- 
ma, deben medir por lo menos 
2 pulgadas de largo y ser de ea- 
beza redonda. Se les proveerá 
de una pequeña arandela de re- 
sorte para impedir aue se aflo- 
jen. 

Una vez armado todo, es po- 
sible ajustar el soporte principal 
a un áneulo de entre 75 y 40 
grados, siendo operación de un 
instante colocar el respaldo de- 
trás del paciente,  brindándole 


un máximo de comodidad. 


Conviene cortar las cuatro piezas de un palo 
o pedazo de madera. 


